Ficha de Dados de Seguranca

De acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006

Makro Professional DETERGENTE MAQUINA LOICA

Revisdo: 2021-10-31 Versdo: 01.1

|SECCAO 1. Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto )
Designacdo comercial: Makro Professional DETERGENTE MAQUINA LOICA

UFI: 8YP3-GOSK-Q00J-EGR5

1.2 UtilizagBes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacbes desaconselhadas.

Utilizag&o do produto: Produto para lavar loiga.
Unicamente para uso profissional.
UtilizacBes desaconselhadas: Outros usos identificados néo recomendados.

SWED - Descrigao de exposicéo de trabalhador especifica por setor:
AISE_SWED_PW_1_1

AISE_SWED_PW 8a_1

AISE_SWED_PW_1_1

1.3 Identificagéo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
MCC Trading International GmbH, Schliterstrale 5, D-40235 Dusseldorf, www.metroprofessional.info

Endereco completo

Diversey Portugal, Unipessoal, Lda

Rua Victor Camara, Edificio Q61 D. Amélia 1° andar, Lado B, Quinta da Fonte 2770-229 Paco de Arcos, Portugal, Tel: 21 9157000
E-mail: pt.encomendas@diversey.com

1.4 Namero de telefone de emergéncia
Consultar um médico (se possivel, mostrar-lhe o rétulo ou a ficha de dados de seguranca).
CIAV - Centro de Informag&o Antivenenos - Tel: 800250250.

ISECQAO 2: ldentificacdo dos perigos

2.1 Classificagdo de substancias ou misturas

EUH031

Skin Corr. 1A (H314)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 2 (H411)
Met. Corr. 1 (H290)

2.2 Elementos do rétulo
iy’

Palavra-sinal: Perigo.
Contém hidréxido de potassio (Potassium Hydroxide)

Adverténcias de perigo:

EUHO031 - Em contacto com &cidos liberta gases toxicos.

H314 - Provoca queimaduras na pele e les6es oculares graves.

H410 - Muito téxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H290 - Pode ser corrosivo para 0os metais.

Recomendacgdes de prudéncia

P260 - N&o respirar os vapores.

P280 - Usar luvas de protegéo, vestuario de protecdo, protecéo ocular e protecéo facial.

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar
a pele com agua ou tomar um duche.

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continue a enxaguar.

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.
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2.3 Outros perigos
Outros perigos nédo séo conhecidos.

ISECCAO 3: Composicao/informacdo sobre os componentes

3.2 Misturas
Constituinte(s) NUmero CE | Niamero CAS Numero REACH Classificacédo Notas Peso por
cento
hidréxido de potassio 215-181-3 1310-58-3 01-2119487136-33 Skin Corr. 1A (H314) 10-20

Acute Tox. 4 (H302)
Met. Corr. 1 (H290)
hipoclorito de sédio (cloro ativo) 231-668-3 7681-52-9 01-2119488154-34 EUHO031 1-3
Skin Corr. 1B (H314)
Eye Dam. 1 (H318)
Aquatic Acute 1 M=10
(H400)
Aquatic Chronic 1
(H410)
Met. Corr. 1 (H290)

Os limites de concentragdo especificos

hidréxido de potassio:

* Met. Corr. 1 (H290) >= 2%

» Eye Dam. 1 (H318) >= 2% > Eye Irrit. 2 (H319) >= 1%

+ Skin Corr. 1A (H314) >= 5% > Skin Corr. 1B (H314) >= 2% > Skin Irrit. 2 (H315) >= 0.5%
hipoclorito de sédio (cloro ativo):

* Met. Corr. 1 (H290) >= 5%

* EUH031 >= 5%

Limite(s) de Exposigao Profissional, se disponiveis, estao listados na Secgéo 8.1.
ATE, se disponiveis, estdo listados na Secgéo 11.
Para o texto completo das frases H e EUH referidas nesta Seccéo, ver Secgdo 16..

ISECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Informagdes gerais: Se estiver inconsciente, por a pessoa na posicao de recuperagdo ou obter uma opinido médica.
Fornecer ar fresco. Se a respiracao € irregular ou se ela parou, aplicar respiracao artificial. Nao
efetuar reanimagao boca a boca ou boca a nariz. Utilizar um ventilador ou bolsa Ambu.

Inalagéo: Em caso de indisposi¢do, consulte um médico.

Contacto com a pele: Lavar a pele abundantemente com agua morna, com um suave fluxo de agua durante pelo menos
30 minutos. Retirar imediatamente a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.
Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico.

Contacto com os olhos: Manter as palpebras afastadas e enxaguar abundantemente os olhos com agua morna durante
pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continue a
enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS ou um
médico.

Ingestéo: Enxaguar a boca. Beber imediatamente 1 copo de dgua. Nunca administrar nada pela boca a uma
pessoa inconsciente. NAO provocar o vomito. Manter em repouso. Contacte imediatamente um
CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.

Auto-proteccdo da pessoa que presta Considerar uso de equipamento de protecgéo individual como indicado na subsecgéo 8.2.

0S primeiros socorros:

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Inalagéo: Pode causar espasmos brénquicos em individuos sensiveis ao cloro.

Contacto com a pele: Provoca queimaduras graves.

Contacto com os olhos: Provoca danos graves ou permanentes.

Ingestéo: A ingestdo causara queimaduras na boca e garganta, havendo o perigo de perfuracéo do es6fago
e estbmago.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nenhuma informag&o disponivel sobre analises clinicas e controlo médico. Informagdes toxicologica especifica relativa as substancias, se
disponivel, pode ser encontrado na secéo 11.

|SEC(;AO 5. Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingéo
Didxido de carbono. P6 seco. Jacto de dgua. Combater os fogos maiores com jacto de agua pulverizado ou espuma resistente ao alcool.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
N&o séo conhecidos riscos especiais.
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5.3 Recomendacéo para o pessoal de combate a incéndios
Como em qualquer incéndio, usar equipamento de respiragdo autdbnomo e vestuario de protec¢do adequado, incluindo luvas e equipamento
protector para os olhos/face.

|SECCAO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecédo e procedimentos de emergéncia
Assegurar ventilagdo adequada. N&o respirar as poeiras ou vapores. Usar vestuario de protec¢do adequado. Usar luvas adequadas. Usar um
equipamento protector para os olhos/face.

6.2 Precaugdes a nivel ambiental

Diluir com muita agua. Nao permitir que alcance sistemas de esgotos, dguas de superficie ou subterraneas. N&o permitir que alcance o
solo/terreno para cultivo. Informar as autoridades responsaveis, caso o produto concentrado alcance esgotos, aguas de superficie e
subterréneas ou o solo/terreno para cultivo.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Assegurar ventilagdo adequada. Faca barreiras de contencdo para reter grandes derrames liquidos. Absorver com material inerte (areia,
diatomite, aglutinantes universais, serradura). Nao voltar a colocar o material derramado no recipiente de origem. Recolher em recipientes
fechados e adequados para eliminagao.

6.4 Remisséo para outras secgdes
Para equipamento de protecgao pessoal ver subsecc¢édo 8.2. Para consideragdes relativas a eliminagdo ver seccéo 13.

|SEC(;AO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaucfes para um manuseamento seguro
Medidas para prevenir incéndios e explosdes:
N&o requer precauc¢fes especiais.

Medidas necessarias para proteger o ambiente:
Para controlos de exposi¢céo ambiental ver a subsecgéo 8.2.

Conselhos gerais sobre higiene profissional:

Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranca. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos
animais. Ndo misturar com outros produtos. Lavar a cara, as maos e toda a pele exposta cuidadosamente apés manuseamento. Retirar
imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Nao
respirar os vapores. So6 utilizar com uma ventilagdo adequada. Ver secgdo 8.2, Controlo da exposi¢ao / protecgao individual.

7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar de acordo com a legislacéo local e nacional. Armazenar em recipiente fechado. Mantenha sempre o produto na sua embalagem
original.

Para condicdes a evitar ver a subseccéo 10.4. Para materiais incompativeis ver a subsecgdo 10.5.

Seveso - Requisitos de nivel inferior (toneladas): 200
Seveso - Requisitos de nivel superior (toneladas): 500

7.3 Utilizagdes finais especificas
Nenhuma recomendacao especifica para uso final.

|SEC(;AO 8: Controlo da exposicéo/proteccao individual

8.1 Parametros de controlo
Valores limites de exposi¢ao professional

Valor(es) limite no ar, se disponiveis:
Constituinte(s)

Valor(es) alongo
prazo

Valor(es) a curto
prazo

Valor(es) maximos

hidréxido de potassio 2 mg/m3

Valores limite biolégicos, se disponives:

Procedimentos recomendados de monitorizacéo, se disponiveis:
Limites de exposicéo adicional abaixo das condi¢des de uso, se disponivel:

Valores DNEL/DMEL e PNEC

Exposi¢cdo humana
DNEL exposicéo oral- Consumidorl (mg/kg pc)

Constituinte(s)

Efeitos locais - Curto
prazo

Efeitos sistémicos -
Curto prazo

Efeitos locais - Longo
prazo

Efeitos sistémicos -
Longo prazo
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hidréxido de potassio

hipoclorito de sédio (cloro ativo)

0.26

DNEL - Exposicédo dérmica - Trabalhador

Constituinte(s)

Efeitos locais - Curto
prazo

Efeitos sistémicos -
Curto prazo (mg/kg
pc)

Efeitos locais - Longo
prazo

Efeitos sistémicos -
Longo prazo (mg/kg
pc)

hidréxido de potassio

Dados néo disponiveis

Dados néo disponiveis

hipoclorito de sédio (cloro ativo)

0.5 %

DNEL exposicéo dérmica - Consumidor

Constituinte(s)

Efeitos locais - Curto
prazo

Efeitos sistémicos -
Curto prazo (mg/kg
pc)

Efeitos locais - Longo
prazo

Efeitos sistémicos -
Longo prazo (mg/kg
pc)

hidroxido de potassio

Dados néo disponiveis

Dados néo disponiveis

hipoclorito de sédio (cloro ativo)

0.5%

DNEL - Exposicéo por inalacéo - Trabalhador (mg/m3)

Constituinte(s)

Efeitos locais - Curto

Efeitos sistémicos -

Efeitos locais - Longo

Efeitos sistémicos -

prazo Curto prazo prazo Longo prazo
hidréxido de potassio - - 1 -
hipoclorito de sédio (cloro ativo) 3.1 3.1 1.55 1.55

DNEL exposicéo por inalacdo - Consumidor (mg/m3)

Constituinte(s)

Efeitos locais - Curto

Efeitos sistémicos -

Efeitos locais - Longo

Efeitos sistémicos -

prazo Curto prazo prazo Longo prazo
hidréxido de potassio - - 1 -
hipoclorito de sédio (cloro ativo) 3.1 3.1 1.55 1.55
Exposi¢cao ambiental
Exposicdo ambiental - PNEC
Constituinte(s) Aguas doce de Agua superficial, Intermitente (mg/l) Estacéo de

superficie (mg/l)

marina (mg/l)

tratamento de dguas
residuais (mg/l)

hidréxido de potassio

doce (mg/kg)

marinhos (mg/kg)

hipoclorito de sédio (cloro ativo) 0.00021 0.000042 0.00026 0.03
Exposicdo ambiental - PNEC, continua
Constituinte(s) Sedimentos, agua Sedimentos, Solo (mg/kg) Ar (mg/m?)

hidréxido de potassio

hipoclorito de sédio (cloro ativo)

8.2 Controlo de exposicao

A seguinte informacéo aplica-se aos usos indicados na subseccéo 1.2 da ficha de dados de seguranca
Se disponivel, consultar as instru¢des de aplicagcdo e manuseamento, na ficha técnica de informagéao do produto.
Nesta sec¢éo estdo assumidas as condi¢cdes normais de uso

Medidas de seguranga recomendadas para manuseamento do produto _n&o diluido :

Controlos técnicos adequados:

Se o produto for diluido por um sistema de doseamento especifico ndo havera risco de salpicos ou

contacto direto com a pele, ndo é necessario equipamento de protecao pessoal como descrito
nesta sec¢éo. Quando possivel: use um sistema automatizado/fechado e tape os recipientes
abertos. Transporte em tubagens. Enchimento com sistema automatico. Usar equipamento de
protecé@o apropriado para a manipulacdo manual do produto.
Controlos organizacionais adequados: Evitar contacto direto e/ou onde houver possibilidade de salpicos. Formar os funcionérios.

Cenérios de utilizacdo REACH para o produto nado diluido:

SWED - Descrigéo de LCS PROC Duragéo ERC
exposicao de trabalhador (min)
especifica por setor
Transferéncia manual e diluicdo AISE_ SWED PW 8a 1 PW PROC 8a 60 ERC8a
Transferéncia manual e diluicdo AISE SWED PW 1 1 PW PROC 1 60 ERC8a

Equipamento de protecdo pessoal
Protecéo dos olhos/cara:

Oculos de seguranca ou éculos de protecdo (EN166). O uso de mascara face total ou outro

sistema de protecao facial total € fortemente recomendada aquando da manipulacéo de
embalagens abertas ou em caso de risco de salpicos.

Proteccdo das maos:
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Protegéo do corpo:

Protecéo respiratoria:

Controlos de exposi¢cdo ambiental:
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de luvas, relacionadas com a permeabilidade e tempo de ruptura. Considerar as condi¢des locais
especificas de uso, tais como o risco de salpicos, cortes, tempo de contacto e temperatura.
Aconselhavel luvas quando contacto prolongado: Material: borracha de butilo Tempo de
penetragdo: = 480 min Espessura do material: = 0.7 mm

Aconselhavel luvas para protecdo contra salpicos: Material: borracha de nitrilo Tempo de
penetracdo:= 30 min Espessura do material: 2 0.4 mm

Por indicacéo do fornecedor de luvas de protecdo pode ser escolhido um tipo diferente de
qualidade semelhante.

Em condi¢des normais de utilizagdo nédo séo necessarias medidas especiais. Usar roupa resistente
aos quimicos e botas se houver exposicdo cutanea direta e/ou surgimento de salpicos (EN 14605).
Normalmente ndo € necessario protecéo respiratéria. No entanto, a inalacéo de vapor, spray, gas
ou aerossois deve ser evitada.

N&o permitir que o produto seja enviado para a rede de esgotos ou valas de drenagem sem
diluigdo ou neutralizagao prévias.

Medidas de seguranca recomendadas para manuseamento do produto _diluido :

Concentra¢cdo méxima recomendada (%):

Controlos técnicos adequados:
Controlos organizacionais adequados: Em condi¢Ges normais de utilizacdo ndo sdo necessarias medidas especiais.

0.4

Em condi¢des normais de utilizag8do ndo séo necessarias medidas especiais.

Cenérios de utilizacdo REACH para o produto diluido:

SWED LCS PROC Duragéo ERC
(min)
Aplicacdo automatica num sistema fechado dedicado AISE SWED PW 1 1 PW PROC 1 480 ERC8a

Equipamento de protegdo pessoal
Protecéo dos olhos/cara:

Proteccéo das méos:
Protecéo do corpo:

Protecéo respiratoria:

Controlos de exposi¢cdo ambiental:

Em condi¢des normais de utilizagdo ndo séo necessarias medidas especiais.
Em condic¢des normais de utilizagdo ndo sédo necessarias medidas especiais.
Em condi¢des normais de utilizagdo néo séo necessarias medidas especiais.
Em condi¢des normais de utilizagdo ndo séo necessarias medidas especiais.

N&o permitir que o produto seja enviado para a rede de esgotos ou valas de drenagem sem
diluigdo prévia.

ISECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
A informacgédo nesta seccéo refere-se ao produto, a ndo ser que se especifique que os dados listados séo relativos a substancia.

Estado fisico: Liquido

Cor: Transparente , Amarelo

Odor: Cloro

Limiar olfactivo: N&o aplicavel

Ponto de fus&o/Ponto de congelagéo (°C):
Ponto inicial de ebuli¢ao e intervalo de ebuli¢cdo (°C): N&o determinado

Dados da substancia, ponto de ebulicdo

Método / comentarios

N&o determinado N&o relevante para a classificagédo do produto

Ver dados da substancia

Constituint

Método Pressé&o atmosférica

(hPa)

Valor
()

e(s)

hidréxido de potassio

N&o aplicavel para
soélidos ou gases

Método néo disponivel

hipoclorito de sédio

Produto 1013
decompdem-se antes

de entrar em ebulicdo.

(cloro ativo) Método néo disponivel

Método / comentarios

Inflamabilidade (sélido, gas): Nao aplicavel a liquidos

Inflamabilidade (liquido):
Ponto de inflamagéo (°C):

Combustédo continua: N&ao aplicavel.
(Manual de Testes e Critérios da ONU, secgéo 32, L.2)

Limite inferior e superior de explosividade/de inflamabilidade (%): N&o

determinado

N&o inflamavel.
N&o aplicavel.

Ver dados da substancia

Dados da substancia, limites de imflamabilidade ou exploséo, se disponivel

Constituinte(s)

Limite inferior
(% vol)

Limite superior
(% vol)

hipoclorito de sédio (cloro ativo) - R
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Método / comentarios
Temperatura de auto-igni¢do: N&o determinado
Temperatura de decomposicao: Nao aplicavel.
pH: > 11 (puro) ISO 4316
Viscosidade cinemética: N&o determinado N&o relevante para a classificagéo do produto
Solubilidade em/Miscibilidade com Agua: Totalmente miscivel

Dados da substancia, solubilidade em agua

Constituinte(s) Valor Método Temperatura
@ Q)
hidréxido de potassio Dados néo disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Solavel

Dados da substancia, coeficiente de particdo n-octanol/agua (log Kow): ver subsecgédo 12.3

Método / comentarios
Presséo de vapor: N&o determinado Ver dados da substancia

Dados da substancia, presséo de vapor

Constituinte(s) Valor Método Temperatura
(Pa) (°C)
hidréxido de potassio Insignificante Método néo disponivel
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Insignificante .?

Método / comentarios

Densidade relativa: = 1.26 (20°C) OECD 109 (EU A.3)
Densidade de vapor relativa: Dados ndo disponiveis. N&o relevante para a classificag@o do produto
Caracteristicas das particulas: Dados néo disponiveis. N&o aplicavel a liquidos.

9.2 Outras informagdes

9.2.1 Informagdes relativas as classes de perigo fisico

Propriedades explosivas: Na&o explosivo.

Propriedades oxidantes: N&ao é oxidante.

Corrosdo para metais: Corrosivo Peso da evidéncia

9.2.2 Outras caracteristicas de segurancga
Né&o disponivel outra informacéo relevante.

|SEC(;AO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reatividade
Em condi¢Bes normais de armazenamento e uso, nao sao conhecidos perigos de reactividade.

10.2 Estabilidade quimica
Estavel em condi¢cdes normais de armazenamento e uso.

10.3 Possibilidade de reagdes perigosas
Em condi¢des normais de armazenamento e uso, ndo sdo conhecidas reac¢des perigosas.

10.4 CondicGes a evitar
N&o séo conhecidas em condig8es normais de armazenamento e uso.

10.5 Materiais incompativeis
Pode ser corrosivo para os metais. Reage com &cidos. Reage com &cidos libertando gas toxico de cloro.

10.6 Produtos de decomposic¢do perigosos
Cloro.

ISECCAO 11: Informac&o toxicoldgica

11.1 Informacgdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Dados da mistura.

Calculo das ATE(s) relevantes:
ATE - Oral (mg/kg): >2000
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: Dados da substancia, quando relevantes e disponiveis:.

Toxicidade aguda
Toxicidade aguda por via oral

Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de ATE
(mg/kg) exposicdo(|  (mg/kg)
h)
hidroxido de potassio LD so 333 Ratazana OECD 425 2200
hipoclorito de sédio (cloro ativo) LD so 1100 Ratazana OECD 401 (EU B.1) 90 Néo
estabelecidas
Toxicidade aguda por via cutanea
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de ATE
(mg/kg) exposicao( (mg/kg)
h)
hidréxido de potassio Dados nao Nao
disponiveis estabelecidas
hipoclorito de sédio (cloro ativo) LD so > 20000 Coelho OECD 402 (EU B.3) Nao
estabelecidas
Toxicidade aguda por inalacéo
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de
(mg/l) exposicao(
h
hidréxido de potassio Dados nédo
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) LCso > 10.5 (vapor) Ratazana OECD 403 (EU B.2) 1
Toxicidade aguda por inalacéo, continua
Constituinte(s) ATE - inalacéo, ATE - inalagéo, ATE - inalagéo, ATE - inalacéo, gases
poeiras (mg/l) névoas (mg/l) vapores (mg/l) (mg/l)
hidréxido de potassio Nao estabelecidas Nao estabelecidas Nao estabelecidas Nao estabelecidas
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Nao estabelecidas Nao estabelecidas Nao estabelecidas N&o estabelecidas

Irritacdo e corroséo
Corrosao e irritacdo cutanea

Constituinte(s) Resultado Espécie Método Tempo de
exposicéo
hidréxido de potassio Corrosivo Coelho Draize test
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Corrosivo Coelho OECD 404 (EU B.4)
Irritacéo/corroséo ocular
Constituinte(s) Resultado Espécie Método Tempo de
exposicéo
hidréxido de potassio Corrosivo Coelho Método néo disponivel
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Danos graves Coelho OECD 405 (EU B.5)
Irritacéio e corrosdo respiratéria
Constituinte(s) Resultado Espécie Método Tempo de
exposicao
hidréxido de potassio Dados nédo
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Irritante para o
tracto respiratorio
Sensibilizagéo
Sensibilizacdo cutanea
Constituinte(s) Resultado Espécie Método Tempo de
exposicao(h)
hidréxido de potassio Nao sensibilizante | Porquinho da | Método nao disponivel
India
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Nao sensibilizante | Porquinho da | OECD 406 (EU B.6) /
India Buehler test
Sensibilizacdo por inalacéo
Constituinte(s) Resultado Espécie Método Tempo de
exposicédo
hidréxido de potassio Dados ndo
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) N&o sensibilizante
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Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade na reproducéo)

Mutagenicidade

Constituinte(s) Resultado (in-vitro) Método Resultado (in-vivo) Método
(in-vitro) (in-vivo)
hidréxido de potassio Nenhuma evidéncia de método ndo |Dados néo disponiveis
mutagenicidade, resultados do teste disponivel

foram negativos

hipoclorito de sédio (cloro ativo)

Nenhuma evidéncia de mutagenicidade

Nenhuma evidéncia de
mutagenicidade, resultados do teste
foram negativos

OECD 471 (EU
B.12/13)

OECD 474 (EU
B.12)

Carcinogenicidade

Constituinte(s)

Efeitos

hidréxido de potassio

Nenhuma evidéncia de carcinogenicidade, resultado dos testes negativo.

hipoclorito de sédio (cloro ativo)

Nenhuma evidéncia de carcinogenicidade, resultado dos testes negativo.

Efeitos téxicos na reproducéo

Constituinte(s) Parametro Efeito especifico Valor Espécie Método Tempo de [Comentéarios e outros efeitos
(mg/kg bw/d) exposicdo reportados
hidréxido de potassio Dados nédo Nao existem evidéncias na
disponiveis toxicidade da resproducéo
hipoclorito de sédio NOAEL Toxicidade para o 5(Cl) Ratazana OECD 414 Né&o existem evidéncias na
(cloro ativo) desenolvimento Fertilidade (EU B.31), toxicidade da resproducéo
prejudicada oral OECD
415 (EU
B.34), oral
Toxicidade por dose repetida
Toxicidade oral sob-aguda ou sob-crénica
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos especificos e
(mg/kg bw/d) exposicao( orgaos afectados
dias)
hidréxido de potéssio Dados nédo
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) NOAEL 50 Ratazana |OECD 408 (EU 90
B.26)
Toxicidade dérmica sob-crénica
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos especificos e
(mg/kg bw/d) exposicao( orgéos afectados
dias)
hidréxido de potéssio Dados néo
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Dados ndo
disponiveis
Toxicidade por inalacdo sub-crénica
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos especificos e
(mg/kg bw/d) exposicao( orgdos afectados
dias)
hidréxido de potéassio Dados nédo
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Dados ndo
disponiveis
Toxicidade crénica
Constituinte(s) Viade Parametro Valor Espécie Método | Tempo de Efeitos especificos e Comentarios
exposicao (mg/kg bw/d) exposicao( orgéos afectados
dias)
hidréxido de potassio Dados ndo
disponiveis
hipoclorito de sédio Dados ndo
(cloro ativo) disponiveis
STOT - exposicéo Unica
Constituinte(s) Orgao(s) afectado(s)
hidréxido de potéassio Dados néo disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Né&o aplicavel
STOT - exposicéo repetida
Constituinte(s) Orgdo(s) afectado(s)
hidréxido de potéssio Dados néo disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) N&o aplicavel
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Perigo de aspiracéo

Substancias com um perigo de aspiragao (H304), se houver, estdo listadas na seccao 3.

Potencial efeitos adversos na saude e sintomas
Efeitos e sintomas relacionados com o produto, se existirem, estdo listados na subsecgéo 4.2.

11.2 Informacgdes sobre outros perigos

11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino - Dados relativos ao ser humano, se disponiveis:

11.2.2 Outras informacdes
Nao disponivel outra informacéo relevante.

Ficha de Dados de Seguranca

|SECCAO 12: Informacdao ecoldgica

12.1 Toxicidade

Dados néo disponiveis para a mistura.

Dados da substancia, quando relevantes e disponiveis:

Toxicidade aquatica a curto prazo
Toxicidade aguatica a curto prazo- peixe

Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de
(mg/l) exposicao(
h
hidréxido de potassio LCso 80 Varias Peso da evidéncia 24
espécies
hipoclorito de sédio (cloro ativo) LCso 0.06 Oncorhynchus [ Método néo disponivel 96
mykiss
Toxicidade aquatica a curto prazo- crustaceos
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de
(mg/l) exposicao(
h
hidréxido de potassio ECso 30 - 1000 Daphnia Peso da evidéncia
magna Straus
hipoclorito de sédio (cloro ativo) ECso 0.035 Ceriodaphnia | OECD 202 (EU C.2) 48
dubia
Toxicidade aqudtica a curto prazo- algas
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de
(mg/l) exposicao(
h
hidréxido de potassio Dados nao
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) NOEC 0.0021 Not specified | Método nao disponivel 168
Toxicidade aguatica a curto prazo- espécies marinhas
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de
(mgll) exposicao(
dias)
hidréxido de potassio Dados ndo
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) ECso 0.026 Crassostrea | Método n&o disponivel 2
virginica
Impacto em estacées de dguas residuais - toxicidade para bactérias
Constituinte(s) Parametro Valor Inéculo Método Tempo de
(mg/l) exposicéo
hidréxido de potassio ECso 22 Photobacteriu | Método ndo disponivel 15
m minuto(s)
hipoclorito de sédio (cloro ativo) 0.375 Lodo activado | Método n&o disponivel
Toxicidade aquética a longo prazo
Toxicidade aguatica a longo prazo - peixes
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
(mg/l) exposicao
hidréxido de potéssio Dados nédo
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) NOEC 0.04 Néo Método ndo | 96 hora(s)
especificado disponivel
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Toxicidade aquatica a longo prazo - crustaceos

Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
(mg/l) exposicao
hidroxido de potéssio Dados ndo
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) NOEC 0.007 Crassostrea Método nédo 15 dia(s)
virginica disponivel

Toxicidade em meio aquético para outros organismos benténicos aquaticos, incluindo organismos gue habitam no sedimento, se disponivel:

Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos obseravdos
(mg/kg dw exposicao(
sedimento) dias)
hidréxido de potéassio Dados nédo
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Dados ndo
disponiveis

Toxicidade terrestre

Toxicidade terrestre - minhocas, se disponivel:
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
(mg/kg dw exposigao(

solo) dias)

hidréxido de potéssio Dados nédo
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Dados néo
disponiveis

Toxicidade terrestre - estacdo de tratamento de aguas residuais, se disponivel:
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
(mg/kg dw exposigao(
solo) dias)
hidroxido de potéssio Dados ndo
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Dados ndo
disponiveis

Toxicidade terrestre - passaros, se disponivel:

Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
exposicao(
dias)
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Dados ndo
disponiveis

Toxicidade terrestre - insectos benéficos, se disponivel:
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
(mg/kg dw exposicao(
solo) dias)
hidréxido de potéssio Dados nao
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Dados néo
disponiveis

Toxicidade terrestre - bactérias do solo, se disponivel:
Constituinte(s) Parametro Valor Espécie Método Tempo de Efeitos observados
(mg/kg dw exposigao(
solo) dias)
hidréxido de potéassio Dados nédo
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Dados ndo
disponiveis

12.2 Persisténcia e degradabilidade
Degradacédo abioticamente
Degradacéo abidtica - fotodegradacéo no ar, se disponivel:

Constituinte(s) Tempo de vida médio Método Avaliacdo Comentérios
hidréxido de potassio Dados néo disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) 115 dia(s) Foto-oxidac&o indirecta

Degradagéo abiottica - hidrélise, se disponivel:

Constituinte(s) Tempo de vida médio Método Avaliacao Comentarios
em agua doce
hidréxido de potassio Dados néo disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Dados néo disponiveis
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Degradacéo abibtica - outros processos, se disponivel:

Ficha de Dados de Seguranca

Constituinte(s) Tipo Tempo de vida Método Avaliacao Comentéarios
médio
hidréxido de potassio Dados nédo
disponiveis
hipoclorito de sédio Dados ndo
(cloro ativo) disponiveis
Biodegradabilidade
Facilmente biodegradavel - condicbes aerdébicas
Constituinte(s) Inéculo Método analitico DT s0 Método Avaliacdo
hidréxido de potassio Né&o aplicavel (substancia
inorganica)
hipoclorito de sédio (cloro ativo) N&o aplicavel (substancia
inorganica)
Facilmente biodegradavel - anaerébico e condi¢cdes marinhas, se disponivel:
Constituinte(s) Médio & Tipo | Método analitico DT s0 Método Avaliacdo
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Dados néo disponiveis
Degradacdo em compartimento ambiental relevante, se disponivel:
Constituinte(s) Médio & Tipo | Método analitico DT so Método Avaliacdo
hidréxido de potassio Dados néo disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) Dados néo disponiveis
12.3 Potencial de bioacumulagéo
Coeficiente de divisdo n-octanol/agua (log Kow)
Constituinte(s) Valor Método Avaliacdo Comentarios
hidréxido de potassio Dados nao Nao relevante, ndo é biocumulavel
disponiveis
hipoclorito de sédio (cloro ativo) -3.42 Método néo disponivel [N&o é esperada biocumulagdo
Factor de bioconcentracdo (BCF)
Constituinte(s) Valor Espécie Método Avaliacdo Comentarios
hidréxido de potassio Dados nédo
disponiveis
hipoclorito de sédio Dados néo
(cloro ativo) disponiveis
12.4 Mobilidade no solo
Adsorcao/dessorcéo para o solo ou sedimentos
Constituinte(s) Coeficiente de Coeficiente de Método Tipo de Avaliacéo
adsorcéo dessorgédo solo/sedimento
Log Koc Log Koc(des)
hidréxido de potassio Dados nao Potencial baixo para
disponiveis ladsorcéo no solo
hipoclorito de sédio (cloro ativo) 1.12 Potencial elevado para
mobilidade no solo

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
As substancias que cumprem os critérios PBT e mPmB,se existem,estéo listados na secgéo 3.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino - Efeitos no ambiente, se disponiveis:

12.7 Outros efeitos adversos

N&o séo conhecidos outros efeitos adversos.

ISECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacao

13.1 Métodos para o tratamento de residuos
Residuos de desperdicios/produto ndo O contedo concentrado ou a embalagem contaminada deve ser eliminada por uma empresa
certificada ou com licenca. A eliminagédo de residuos na rede de esgotos nédo é recomendada. O
material da embalagem limpo é adequado para a valorizagao energética ou reciclagem, em
conformidade com a legislagéo local.
20 01 15(*) - Residuos alcalinos.

utilizado:

Lista Europeia de residuos:

Embalagem vazia
Recomendagdes:
Produtos de limpeza adequados:

Eliminar de acordo com a legislag&o nacional ou local.

Agua, se necessario,

com agentes de limpeza.
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|SEC(;AO 14: Informacdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID), Transporte maritimo (IMDG), Transporte por via aérea (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 Nimero ONU: 1719
14.2 Designacé&o oficial de transporte da ONU
Liquido alcalino caustico, n.s.a. ( hidréxido de potassio, hipoclorito )
Caustic alkali liquid, n.o.s. ( potassium hydroxide , hypochlorite )
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:
Classe de perigo para efeitos de transporte (e riscos subsidiarios): 8
14.4 Grupo de embalagem: Il
14.5 Perigos para o ambiente:
Perigoso para o ambiente: Sim
Poluente marinho: Sim
14.6 Precaucdes especiais para o utilizador: N&o conhecidas.
14.7 Transporte a granel em conformidade com o Anexo Il da Convencédo Marpol e o Cédigo IBC: O produto néo é transportado em
Navios-Cisterna.

Outras informac®es relevantes:
ADR
Cddigo de classificagdo: C5
Cddigo de restricdo de utilizagdo do tanel: E
NUmero de identificacdo de perigo: 80
IMO/IMDG
EmS: F-A, S-B

O produto foi classificado, rotulado e embalado de acordo com os requisitos do ADR e o estipulado no Cédigo IMDG
Os regulamentos de transporte incluem prescrigées especiais para determinadas classes de mercadorias perigosas embaladas em
quantidades limitadas.

|SEC(;AO 15: Informacdo sobre regulamentacéo

15.1 Regulamentagdo/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e ambiente

Regulamento UE:

*» Regulamento (CE) n.° 1907/2006 - REACH

* Regulamento (CE) n.° 1272/2008 - CLP

* Regulamento (CE) n.° 648/2004 - Regulamento relativo aos detergentes

« substancias identificadas como apresentando propriedades desreguladoras do sistema enddcrino em conformidade com os critérios estabelecidos no
Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 ou no Regulamento (UE) 2018/605

+ Acordo relativo ao transporte internacional rodoviario de mercadorias perigosas (ADR)

+ Codigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG)

Autorizag6es e restricdes (Regulamento (CE) N° 1907/2006, Titulo VII e Titulo VIl respectivamente): N&o aplicavel.
Constituintes de acordo com o Regulamento de detergentes n° 648/2004 CE
fosfatos 5-15%

policarboxilatos, agentes de branqueamento a base de cloro <5%

Seveso - Classificagdo: 41. Misturas de hipoclorito de sédio classificadas como categoria 1 toxicidade aguda para o ambiente aquatico
[H400] contendo menos de 5 % cloro ativo e ndo classificadas noutras categorias de perigo da parte 1 do Anexo |

15.2 Avaliagéo de seguranga quimica
A avaliacdo de seguranga quimica néo foi realizada & mistura

|SEC(;AO 16: Outras informacdes

A informacgé&o constante neste documento corresponde ao estado atual dos nossos conhecimentos e da nossa experiéncia com o produto. No
entanto, ndo constitui uma garantia para quaisquer caracteristicas especificas do produto, e ndo estabelece um contrato legalmente
vinculativo
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Cdédigo FDS: MS1003814 Versdo: 01.1 Revisdo: 2021-10-31

Razao para areviséo:
Esta ficha informativa contém altera¢des em relacéo a versao anterior na(s) secgéo:, 1, 6, 8, 10, 15, 16, formato completamente ajustado de
acordo com a alteragao 2020/878, Anexo Il do Regulamento (CE) Ne 1907/2006

Procedimento de classificacéo

A classificagdo da mistura é baseada geralmente no m”etodo de caculo, utilizando os dados das substéancias, como requerido pelo
Regulamento (CE) No 1272/2008. Se estiver disponivel os dados de certas classificagdes sobre a mistura ou, por exemplo, principios ou peso
da evidéncia de ponte pode ser usado para a classificacdo, e estara indicado nas sec¢ées relevantes da Ficha de Seguranga. Consulte a
secc¢do 9 para propriedades fisico-quimicas, secgéo 11 para informagéo toxicoldgica ea secgdo 12 para informacgéo ecoldgica.

Texto completo das frases H e EUH mencionado na secgéo 3:
* H290 - Pode ser corrosivo para os metais.

» H302 - Nocivo por ingestéo.

* H314 - Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

* H318 - Provoca lesbes oculares graves.

» H400 - Muito téxico para os organismos aquaticos.

» H410 - Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
* EUHO031 - Em contacto com &acidos liberta gases téxicos.

Abreviag@es e acronimos:

* AISE - Associacao Internacional de Sabdes, Detergentes e Produtos de Limpeza
» ATE - Estimativas da toxicidade aguda

* DNEL - Niveis derivados de exposicdo sem efeitos

» CE50 - concentragao efetiva, 50%

* ERC - Categorias de libertacdo para o ambiente

* EUH - CLP Frases de perigo especifico

* CL50 - concentragao letal, 50%

+ LCS - Fase do ciclo de vida

+ DL50 - dose letal, 50%

» NOAEL - Nivel sem efeitos adversos observaveis

* NOEL - Nivel sem efeitos observaveis

* OCDE - Organizacao para a Cooperagéo e o Desenvolvimento Econémico

» PBT- Persistente, Biocumulavel e Téxico

* PNEC - Concentragéo previsivel sem efeitos

* PROC - Categorias de processos

* Nimero REACH - Numero de registo REACH, sem parte especifica do fornecedor
* mPmB - Muito persistente e muito biocumulavel

Fim da Ficha de Dados de Seguranca
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