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	  POGLAVLJE 1.  Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet


Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije
Trgovačko ime: Gorivo za podgrevanje
Sinonimi/ šifre:

   Art. 194300 24 konzerve x 200 g

              Art. 194355 72 konzerve x 200 g

              Art. 190401 kanta 4 kg

Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju
Primena supstance/pripreme: Ulje za aparate za grejanje. Za profesionalnu upotrebu.
Upotrebe koje se ne preporučuju: Proizvod ne koristiti bez konsultovanja dobavljača u druge svrhe osim gore navedenih. 
Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču 
Uvoznik: 
METRO Cash & Carry d.o.o. 

11080 Zemun, Ul. Autoput za Novi Sad 120

Tel/Fax: +381 (11) 3777-307

Email: office@metro.rs

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Tel.: 011/360-8440, 0-24h 

Vojno medicinska akademija

Centar za kontrolu trovanja

Crnotravska 17 

Beograd
	POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti


Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija CLP/GHS- U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS“ br. 105/13).  
Zap.čvrst.      Kategorija 1    H228 - Zapaljiva čvrsta supstanca ili smeša.

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja
U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS“ br. 105/13).
Piktogram opasnosti: [image: image1.emf]
                                         GHS02
Reč upozorenja: Opasnost.
Obaveštenja o opasnosti: 
H228: Zapaljiva čvrsta supstanca ili smeša.
Obaveštenja o merama predostrožnosti: 
P101:             Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
P102:             Čuvati van domašaja dece.

P210:             Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. Zabranjeno 
                     pušenje.

P403 + P233:  Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalažu čvrsto zatvoriti.

P235:             Čuvati na hladnom.
Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti 

Rezultati ocene PBT i vPvB

PBT: Nema podataka.

vPvB: Nema podataka.
Pre ponovnog punjenja, posudu potpuno ohladiti i temeljno oprati. Koristiti u kombinaciji sa držačem konzervi za ulje. Ukloniti etiketu sa posude pre upotrebe. Ne pomerati ukoliko se zapali. Ukoliko se aparat za grejanje koristi pažljivo ne postoje druge direktne opasnosti.

	POGLAVLJE 3: Sastav / podaci o sastojcima


Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše:
Opis: Smeša sa derivatom celuloze geliran denaturisani etanol, čvrsta
	Naziv sastojka
	Identifikator sastojka
	%
	Klasifikacija CLP/GHS- U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS” br. 105/13)

	Etanol 
	(CAS br.) 64-17-5
(EC br.) 200-578-6
(REACH br.) 01-2119457610-43
	50-100
	Zap.teč. 2, H225

	Metanol 
	(CAS br.) 67-56-1
(EC br.) 200-659-6
(REACH br.) 01-2119433307-44
	< 3
	Zap.teč. 2, H225;
Ak.toks. 3, H331;

Ak.toks. 3, H311;

Ak.toks. 3, H301;

Spec.toks.-JI 1, H370

	Denatonijum benzoat (Bitreks)
	(CAS br.) 3734-33-6
(EC br.) 223-095-2
	< 0,1
	Ak.toks. 4, H302;
Irit.kože 2, H315;

Irit.oka 2, H319;

Spec.toks.-JI 3, H335


Dodatne informacije:

Doslovni tekst navedenih informacija o opasnostima nalazi se u 16. poglavlju.
	POGLAVLJE 4: Mere prve  pomoći


Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći
Opšte: U slučaju nedoumice zatražiti savet lekara.
Nakon udisanja: Dovod svežeg vazduha, povređenog staviti u polusedeći položaj, u slučaju tegoba obratiti se lekaru.
Nakon kontakta sa kožom: Ukloniti kontaminiranu odeću i odmah isprati kožu vodom i sapunom. U slučaju pojave iritacije obratiti se lekaru.
Nakon kontakta sa očima: Izvaditi kontaktna sočiva, ukoliko je moguće. Ispirati mlakom vodom oči najmanje 15 minuta. Izbegavati jak mlaz vode usled rizika od oštećenja rožnjače. U slučaju iritacije obratiti se lekaru.

Nakon gutanja: Gutanje je skoro nemoguće zbog prisustva komponente bitreks. Ne izazivati povraćanje. Isprati usta vodom. Ne davati osobi koja nije pri svesti ništa preko usta. Potražiti pomoć lekara i pokazati sadržaj etikete.
Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi  

Udisanje: U slučaju visoke koncentracije para, proizvod može izazvati: kašalj, glavobolju, vrtoglavicu, ošamućenost, poremećaje u koordinaciji. Slični simptomi se javljaju i nakon gutanja.
Kontakt sa kožom: U slučaju česte ili produžene izloženosti proizvodu može doći do pojave: crvenila, suvoće, pucanja kože.

Kontakt sa očima: Može izazvati crvenilo, suzenje, iritaciju, bol.

Gutanje: Može izazvati mučninu, povraćanje, glavobolju, vrtoglavicu, poremećaje u koordinaciji, ošamućenost.

Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman 

Nakon detaljnog ispitivanja povređenog lekar donosi dalju odluku u vezi sa njegovim lečenjem. Simptomatski tretirati.
	POGLAVLJE 5 : Mere za gašenje požara


Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara
Prikladna sredstva za gašenje požara: Prah za gašenje, ugljen dioksid, vodeni šmrk, pena otporna na alkohol. 
Sredstva za gašenje koja su iz bezbedonosnih razloga nepogodna: Mlaz vode pod visokim pritiskom - rizik od širenja požara.
Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smeša 
Tokom požara, mogu nastati opasne pare koje sadrže ugljen monoksid i ugljen dioksid. Ne udisati proizvode sagorevanja, mogu biti opasni po zdravlje čoveka.
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce 

Veoma zapaljive tečnosti i pare. Pare proizvoda mogu proizvesti eksplozivnu smešu u kontaktu sa vazduhom. Pare proizvoda su teže od vazduha i sakupljaju se u nižim delovima prostorija. Kontejnere hladiti sa sigurne razdaljine vodenim šmrkom kako bi se sprečilo njihovo pucanje. Koristiti odgovarajuću opremu za zaštitu od požara. Aparate za disanje i zaštitnu odeću nositi u zoni požara ali i tokom čišćenja nakon požara u zatvorenim ili slabo provetrenim prostorijama.

	POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa


Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa 

Sprečiti prilaz nezaštićenim licima na mesto udesa, dok se prostor u potpunosti ne raščisti. Samo lica koja su obučena za to treba da rešavaju nastali problem. U slučaju velikih izlivanja, izolovati ugroženo područje. Biti svestan opasnosti od vatre i eksplozije. Ukloniti sve izvore otvorene vatre i izvore paljenja. Ne pušiti. Upozorenje, postoji rizik od klizanja od izlivenog proizvoda.
Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu
U slučaju oslobađanja velike količine proizvoda, neophodno je preduzeti odgovarajuće korake kako bi se sprečilo širenje u životnu sredinu. Obavestiti relevantne hitne službe.
Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju   
Pokupiti nezapaljivim materijalom za absorpciju tečnosti (pesak, zemlja, sredstvo za univerzalno vezivanje, silika gel , itd.) i odložiti u obeležene kontejnere. Sakupljeni materijal tretirati kao otpad. Obezbediti adekvatnu ventilaciju.
Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja
Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi vidi u poglavlju 8.

Informacije o odlaganju otpada vidi u poglavlju 13.

	POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje


Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Rukovati u skladu sa dobrom radnom higijenom i bezbednim postupcima. Izbegavati kontakt sa očima i kožom. Pre pauze i nakon posla ruke detaljno oprati. Posude držati čvrsto zatvorene nakon upotrebe. Obezbediti dobru ventilaciju radnog prostora. Držati dalje od zagrevanja i izvora paljenja. Ne pušiti.
Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti 
Proizvod skladištiti na mestima koja su zaštićena od vatre i eksplozije, koja su suva, hladna i imaju dobru ventilaciju, i pakovanja moraju biti dobro zatvorena. Držati dalje od hrane, pića i hrane za životinje. Držati dalje od toplote i direktnog sunčevog zračenja. Držati dalje od vatre. Skladištiti dalje od oksidacionih sredstava.
Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja 

Proizvod je namenjen samo za profesionalnu upotrebu za aparate za grejanje.
	POGLAVLJE 8:Kontrola izloženosti i lična zaštita


Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti
	Naziv supstance
	Granične vrednosti izloženosti na radnom mestu:

	Metanol 
	GVI: 260 mg/m3, 200 ppm 


Preporučene kontrolne procedure:

Procedure obuhvataju kontrolu koncentracija opasnih sastojaka u vazduhu i kontrolu vazduha u radnom prostoru - ukoliko je dostupno i u skladu sa trenutnim nacionalnim i evropskim standardima.
	Naziv supstance
	Granična vrednost koncentracije bez efekta (DNEL):

	Etanol
	DNEL (inhalacija, kratkoročno, lokalni efekti) 
	1900 mg/m3

	
	DNEL (inhalacija, dugoročno, sistematski efekti) 
	950 mg/m3

	
	DNEL (dermalno, dugoročno, sistematski efekti) 
	343 mg/kg telesne težine/dan

	Metanol 
	DNEL (inhalacija, kratkoročno i dugoročno, lokalni i sistematski efekti) 
	260 mg/m3

	
	DNEL (dermalno, kratkoročno i dugoročno, sistematski efekti) 
	40 mg/kg telesne težine


	Naziv supstance
	Granična vrednost koncentracije bez efekta na životnu sredinu (PNEC):



	Etanol
	PNEC voda (sveža voda) 
	0,96 mg/l

	
	PNEC voda (morska voda) 
	0,79 mg/l

	
	PNEC (naizmenično oslobađanje) 
	2,75 mg/l

	
	PNEC (prečišćavanje obejkta) 
	580 mg/l

	
	PNEC sedimenti (sveža voda) 
	3,6 mg/l

	
	PNEC sedimenti (morska voda) 
	2,9 mg/l

	
	PNEC zemljište 
	0,63 mg/kg dwt

	
	PNEC (oralno, sekundarno trovanje)
	0,72 g/kg hrane

	Metanol 
	PNEC voda (sveža voda)
	20,8 mg/l

	
	PNEC voda (morska voda)
	2,08 mg/l

	
	PNEC (naizmenično oslobađanje) 
	1540 mg/l

	
	PNEC (prečišćavanje obejkta) 
	100 mg/l

	
	PNEC sedimenti (sveža voda) 
	77 mg/l

	
	PNEC sedimenti (morska voda) 
	7,7 mg/l

	
	PNEC zemljište 
	3,18 mg/kg drw


Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita
Lična zaštitna oprema:

Zaštita za oči: Zaštitne naočare za upotrebu moraju biti u skladu sa odredbama SRPS EN 166.
Zaštita za ruke: Nije neophodno, ukoliko se koristi kako je predviđeno. Zaštitne rukavice za upotrebu moraju biti u skladu sa odredbama direktive za ličnu zaštitnu opremu (PPE) i SRPS EN 374-4. Nakon upotrebe, odmah oprati ruke vodom i sapunom.

Zaštita disanja: Nije neophodno, ukoliko se koristi kako je predviđeno. U slučaju visoke koncentracije para ili u slučaju nezgode, koristiti polumasku/masku sa organskim apsorberom pare.
Drugo: Raditi u skladu sa principima bezbednosti i higijene. Tokom upotrebe, ne jesti, ne piti i ne pušiti. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Obezbediti dobru ventilaciju na radnom mestu kako bi održavali koncentraciju opasnih komponenti u atmosferi ispod granice izloženosti.

Ličnu zaštitnu opremu koristiti u zavisnosti od aktivnosti koje se izvode, uz prethodnu proveru stručnog lica o pratećim rizicima.

Kontrola izlaganja životne sredine: Ne dozvoliti da velike količine smeše zagade površinske i podzemne vode, kanalizaciju ili zemljište.
	POGLAVLJE 9: Fiziška i hemijska svojstva


Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije
	Opšti podaci:

	a) Izgled
	

	Oblik
	Čvrst gel

	Boja
	Zelen 

	b) Miris
	Alkohola  

	c) Prag mirisa
	Nije određeno 

	d) pH-vrednost
	Nije određeno

	e) Tačka topljenja/tačka mržnjenja
	-70 °C

	f) Početna tačka ključanja i opseg ključanja
	78 °C

	g) Tačka paljenja
	21 °C

	h) Brzina isparavanja
	Nije određeno

	i) Zapaljivost (čvrsto/gasovito)
	Nije primenjivo

	j) Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti
	19% vol. / 3,5% vol.

	k) Napon pare
	5,9 kPa

	l) Gustina pare
	Nije određeno

	m) Relativna gustina
	860 kg/m3

	n) Rastvorljivost
      Može se mešati sa vodom
	Rastvorljivo u vodi

	o) Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda
	Nije određeno

	p) Temperatura samopaljenja
	425 °C

	q) Temperatura razlaganja
	Nije određeno

	r) Viskozitet
	Nije određeno

	s) Eksplozivna svojstva
	Nije prikazano

	t) Oksidujuća svojstva
	Nije prikazano


Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci
Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

	POGLAVLJE 10 : Stabilnost i reaktivnost


Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost

Proizvod je reaktivan, neće pretrpeti opasnu polimerizaciju. Vidi podpoglavlja 10.3. - 10.5.
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost

Hemijski stabilno pri normalnim uslovima.
Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija 

Snažna reakcija sa oksidujućim supstancama.
Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izegavati

Izbegavati direktnu sunčevu svetlost, vatru i izvore toplote.
Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali 

Jaka oksidaciona sredstva. 
Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje
Nisu poznati opasni proizvodi razlaganja.
	POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci


Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima
a) Akutna toksičnost: 
	Akutna toksičnost
	Rod 

	LD50 oralno
	7000 mg/kg
	Pacov 

	LD50 dermalno
	13153 mg/kg
	Zec 

	LD50 inhalacija
	12200 mg/l
	Pacov 


b) Korozivno oštećenje kože/iritacija: Kriterijumi za klasifikaciju za ovu klasu opasnosti ne odgovaraju definiciji.
c) Teško oštećenje oka/iritacija oka: Kriterijumi za klasifikaciju za ovu klasu opasnosti ne odgovaraju definiciji.
d) Senzibilizacija respiratornih organa ili kože: Kriterijumi za klasifikaciju za ovu klasu opasnosti ne odgovaraju definiciji.
e) Mutagenost germinativnih ćelija: Kriterijumi za klasifikaciju za ovu klasu opasnosti ne odgovaraju definiciji.
f) Karcinogenost: Kriterijumi za klasifikaciju za ovu klasu opasnosti ne odgovaraju definiciji.
g) Toksičnost po reprodukciju: Kriterijumi za klasifikaciju za ovu klasu opasnosti ne odgovaraju definiciji.
h) Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost: Kriterijumi za klasifikaciju za ovu klasu opasnosti ne odgovaraju definiciji.
i) Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost: Kriterijumi za klasifikaciju za ovu klasu opasnosti ne odgovaraju definiciji.
j) Opasnost od aspiracije: Kriterijumi za klasifikaciju za ovu klasu opasnosti ne odgovaraju definiciji.
Dalje informacije: 
Informacije koje se odnose na odložene i trenutne efekte prilikom izlaganju proizvodu dobijene su na osnovu podataka prilikom klasifikacije proizvoda i/ili toksikoloških studija, kao i na osnovu iskustva i znanja proizvođača.

	POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci


Podpoglavlje 12.1. Toksičnost
Proizvod nije klasifikovan kao opasan za životnu sredinu.
	Akutna toksičnost
	Vrsta 
	Rod 

	LC50 
	> 14200 mg/l (96 h)
	Pimephales promelas
	Riba


Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost 

Proizvod je lako biorazgradljiv.
Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije 
Ne očekuje se da bioakumulira.
Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu 

Proizvod se meša sa vodom i širi u vodenu sredinu.
Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene 
PBT: Nije primenjivo.

vPvB: Nije primenjivo. 

Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti

Proizvod ne doprinosi oštećenju ozonskog omotača kao ni globalnom zagrevanju.
	POGLAVLJE 13:Odlaganje


Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada
Sa ostacima proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RS“ br. 36/09 i 88/10), a sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (,,Službeni glasnik RS” br. 36/09).
Kontaminirane ambalaže:

Recikliranje, uklanjanje praznih posuda, izvršiti u skladu sa lokalnim zakonima. Samo posude koje su u potpunosti ispražnjene mogu biti reciklirane.
	POGLAVLJE 14: Podaci o transportu



Podpoglavlje 14.1. UN broj

ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA    UN1325.      

Pogpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu
1325 ZAPALJIVA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N (etanol). 
Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu
4.1
Podpoglavlje 14.4. Ambalažna grupa
III
Podpoglavlje 14.5. Opasnosti po životnu sredinu

Proizvod nije opasan po životnu sredinu.
Podpoglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA

Ograničene količine: 5 kg, tačka paljenja 21 °C
ADR/RID

Kodovi za ograničenja za tunele: E
Pošiljaoci opasnih materija upakovanih u ograničenim količinama trebaju pre transporta da obaveste prevoznika o bruto masi takve robe.

Ukoliko ima više od 8000 kg bruto težine, treba uzeti u obzir odgovarajuće ADR propise prilikom prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju.

Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju
Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
	POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci 


Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (,,Službeni glasnik RS'', br. 101/05), Zakon o transportu opasnog tereta (,,Službeni glasnik RS'', br. 88/10), Zakon o prevozu opasnih materija (,,Službeni glasnik RS'', br. 68/02 i 36/09), Zakon o zaštiti životne sredine (,,Službeni glasnik RS'', br. 135/04, 36/09 i 43/11). 

Ovaj preparat je klasifikovan kao opasan kako je definisano Zakonom o hemikalijama Republike Srbije (,,Službeni glasnik RS’’, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15) i pratećim podzakonskim aktima.
Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije
Nije izvedena procena o bezbednosti materije.
	POGLAVLJE 16: Ostali podaci


Skraćenice i akronimi:

ADN: Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima

ADR: Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju

CAS broj: Identifikacioni broj iz Hemijskih apstrakata, engl. Chemical Abstracts Service.
EINECS broj (EC br.): Identifikacioni broj iz Evropskog inventara postojećih hemijskih supstanci, engl. Еuropean Inventory of Еxisting Commercial Chemical Substances.

GVI: Granična vrednost izloženosti na radnom mestu.

IATA: Međunarodni pravilnik o vazdušnom saobraćaju

ICAO: Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo

IMDG: Međunarodni pravilnik o pomorskom prevozu opasne robe

LC50: smrtonosna koncentracija za 50% ispitivane populacije.

LD50: smrtonosna doza za 50% ispitivane populacije.

PBT: Supstance koje su identifikovane kao perzistentne-bioakumulativne-toksične

RID: Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta železnicom

vPvB: Supstance koje su veoma perzistentne i veoma bioakumulativne, ali nisu toksične
Relevantne izjave:

H225: Lako zapaljiva tečnost i para.
H301: Toksično ako se proguta.

H302: Štetno ako se proguta.

H311: Toksično u kontaktu sa kožom.

H315: Izaziva iritaciju kože.

H319: Dovodi do jake iritacije oka.

H331: Toksično ako se udiše.

H335: Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

H370: Dovodi do oštećenja organa.

Napomena:
Sve informacije date u ovom Bezbednosnom listu odnose se na dati proizvod i važe za njegovu upotrebu kako je navedeno od strane proizvođača. Informacije su dobijene na osnovu naših dosadašnjih saznanja i redovno se obnavljaju. Bezbednosni list je napravljen u cilju da opiše bezbedne aspekte rukovanja proizvodom i ne treba da služi kao garancija za njegova specifična svojstva ili drugačije primene osim navedenih. Korisnik ima dužnost da se pridržava opisanih mera predostrožnosti i vodi računa o tome da ove informacije budu potpune i adekvatne za upotrebu datog proizvoda. 
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