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N°FDS : 607841
V001.0

Pattex NO MORE NAILS ORIGINAL EASY PACK Revisién: 19.07.2017
Fecha de impresién: 07.05.2019

Reemplaza la version del: -

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
Pattex NO MORE NAILS ORIGINAL EASY PACK

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso previsto:
Adhesivo reactivo para montaje
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
HENKEL IBERICA S.A.
Bilbao 72-84
08005 Barcelona
Espafia

Teléfono:  +34 (93) 290 4201
Fax: +34 (93) 290 4181

ua-productsafety.es@henkel.com

1.4. Teléfono de emergencia
Asistencia en espafiol: Henkel Ibérica, S.A: (+34)93 290 4100 (Centralita, 24h) 6 (+34)704 10 00 87 (Emergencias de transporte)

Instituto Nacional de Toxicologia: Tel (emergency): +34.91.562.04.20

SECCION 2: Identificacion de los peligros |

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion (CLP):
Aerosoles Categoria 3
H229 Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.

2.2. Elementos de la etiqueta

Elementos de la etiqueta (CLP):

Palabra de advertencia: Atencion

Indicacion de peligro: H229 Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.
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Informacion suplementaria Contiene conservante(s): Mezcla de Isotiazolinona 3:1 (CIT/MIT). Puede provocar una
reaccion alérgica.

Consejo de prudencia: P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y
de cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.
P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P410+P412 Protéjase de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C /
122°F.

2.3. Otros peligros

Ninguno si se usa segtn lo dispuesto.

No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Téxico (PBT), ni con los de muy Persistente y muy Bioacumulativo
(VvPVvB.

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.2. Mezclas

Descripcion quimica general:
Adhesivo de montaje 1C

Sustancias base de la preparacion:
Copolimero de estirol-acrilato
Sustancias de relleno minerales

Declaracion de componentes conforme al Reglamento CLP (CE) No. 1272/2008:

Ingredientes peligrosos Numero CE contenido Clasificacion
N° CAS Reg. REACH N°
Mezcla de Isotiazolinona 3:1 (CIT/MIT) 1,5-< 15 PPM Acute Tox. 2
55965-84-9 H330
Acute Tox. 3
H301
Acute Tox. 2
H310
Skin Corr. 1B
H314
Skin Sens. 1A
H317
Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410
Factor M (Toxicidad Acuética aguda): 100
Factor M (Toxicidad Acuética Crénica) 10
cloruro de plata 232-033-3 1- < 25 PPM Aquatic Acute 1
7783-90-6 H400
Aquatic Chronic 1
H410
Factor M (Toxicidad Acuética aguda): 1.000
Factor M (Toxicidad Acuética Cronica) 100

Ver el texto completo de las frases H y otras abreviaturas en la seccion 16 ""Otros datos".
Para sustancias sin clasificacion pueden existir limites de exposicion en los lugares de trabajo.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Informacidn general:
En caso de malestar acudir a un médico.

Inhalacion:
Aire fresco, si persisten los sintomas consultar al doctor.
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Contacto de la piel:
Lavar con agua corriente y jabon. Cuidar la piel. Separar las ropas contaminadas.

Contacto con los 0jos:

Lavar los ojos inmediatamente con agua o con una solucion de limpieza para los ojos durante 5 minutos como minimo. Si el
dolor no desaparece (escozor intenso, sensibilidad a la luz, alteracion de la capacidad visual), continuar limpiando y ponerse en
contacto o acudir a un médico u hospital.

Ingestion:
Lavado de la cavidad bucal. Beber 1-2 vasos de agua, consultar con un médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
No hay datos.

4.3. Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Véase la seccion: Descripcion de los primeros auxilios

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion
Extintor apropiado:
anhidrido carbonico, espuma, polvo seco, sistema de agua pulverizada, sistema de agua atomizada

Los medios de extincion que no deben utilizarse por razones de seguridad:
Chorro de agua a alta presion

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
En caso de incendio se puede liberar Monoxido de carbono (CO) y Didxido de Carbono (CO2).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Llevar puesta proteccion respiratoria independiente del aire ambiente.
Llevar el equipo de proteccion personal.

Indicaciones adicionales:
Enfriar los contenedores en peligro, con equipo de pulverizado de agua.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Asegurar suficiente ventilacion y extraccion de aire.

Utilicese indumentaria de proteccidon personal.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Peligro de resbalar debido al producto vertido.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No verter en el desagiie/ aguas de superficie /aguas subterraneas.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza
Recoger con materiales absorbentes de liquidos (arena, turba, serrin).
Eliminar el material contaminado como residuo, de acuerdo con la seccién 13.

6.4. Referencia a otras secciones
Ver advertencia en la seccion 8.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura
El recipiente puede reventar si se calienta por encima de los 50°C. El contenido puede formar mezclas combustibles
explosivas. Evitar las fuentes de ignicion y las llamas directas. Seguir las indicaciones de prevencion descritas en el envase a
presion.
Evitese el contacto con los ojos y la piel.
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Medidas de higiene:
No comer, beber ni fumar durante el trabajo.
Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Para envase presurizado: proteger de los rayos solares y de temperaturas superiores a los 50°C.
>0°C

No guardar junto a productos alimenticios

7.3. Usos especificos finales
Adhesivo reactivo para montaje

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control
Limites de Exposicién Ocupacional

Vélido para
Espafia

ninguno

Indice de exposicion bioldgica:
ninguno

8.2. Controles de la exposicion:

Proteccion respiratoria:
Asegurar suficiente ventilacion y extraccion de aire.

Proteccion manual:

En el caso de un contacto prolongado se recomiendan guantes protectores de caucho nitrilo segin la norma EN 374.

tiempo de penetracion > 480 min

espesor del material > 0,1 mm

En el caso de contacto prolongado o repetido hay que tener en cuenta que los tiempos de penetracidn pueden ser en la practica
mucho maés cortos que los determinados segin EN 374. Se debe comprobar siempre que los guantes de proteccién son los
adecuados para cada trabajo especifico (por ejem. resistencia mecanica, témica, compatibilidad con el producto, efectos
antiestaticos, etc.). Los guantes de proteccion deben ser sustituidos inmediatamente cuando aparecen los primeros signos de
desgaste. Se tiene que tener siempre en cuenta tanto la informacién facilitada por el fabricante como la proveniente de la mutua
de accidentes. Recomendamos trazar un plan de proteccion para las manos en colaboracion con los fabricantes de guantes y las
mutuas de accidentes.

Proteccidn ocular:
Usar gafas de proteccion ajustadas.
El equipo de proteccidn ocular deberia ser conforme a EN 166

Proteccion corporal:
Ropa de proteccion adecuada
La ropa de proteccién deberia ser conforme a EN 14605 para salpicaduras de liquidos o a la norma EN 13982, para polvo.

Instrucciones sobre el equipo de proteccion personal:

La informacién suministrada sobre equipos de proteccion individual se ofrece s6lo como guia. Debe realizarse una valoracion de
riesgos total antes de utilizar este producto, con el fin de determinar cuales son los equipos de proteccion mas adecuados a las
condiciones de trabajo. Los equipos de proteccion individual deben cumplir con la norma EN aplicable.
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto

Olor
Umbral olfativo

pH

(20 °C (68 °F))
Punto de fusién
Temperatura de solidificacion
Punto inicial de ebullicion
Punto de inflamacion
Tasa de evaporacion
Inflamabilidad
Limites de explosividad
Presion de vapor
Densidad relativa de vapor:
Densidad

(20 °C (68 °F))
Densidad aparente
Solubilidad
Solubilidad cualitativa
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
Temperatura de auto-inflamacién
Temperatura de descomposicion
Viscosidad
Viscosidad (cinematica)
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

9.2. Otros datos

No hay datos / No aplicable

Envase presurizado

espeso

Blanco

tipico

No hay datos / No aplicable

8-10

No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
1,25- 1,30 g/lcm3

No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguno conocido si se usa segun lo dispuesto.

10.2. Estabilidad quimica

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ver seccién reactividad

10.4. Condiciones que deben evitarse
Temperaturas superiores aprox. 50 °C

10.5. Materiales incompatibles
Ver seccidn reactividad.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

Ninguno conocido
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SECCION 11: Informacion toxicologica

11.1. Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Informaciones generales toxicoldgicos:

La mezcla esté clasificada en base a la informacidn de peligro disponible para los ingredientes tal y como se define en el criterio
de clasificacion para mezclas de cada clase de peligro o diferenciacion en el Anexo | del Reglamento (CE) N° 1272/2008.
Informacién de sanidad y ecolégica relevante disponible para las sustancias listadas en la Seccién 3 se proporciona a
continuacion.

Sensibilizacion:
No se puede descartar una reaccion alergica despues de repetidos contactos con la piel.

Toxicidad oral aguda:

Ingredientes peligrosos Tipo de Valor Ruta de Tiempo Especies Método
N° CAS valor aplicacién de
exposicio
n
Mezcla de Isotiazolinona | LD50 53 mg/kg oral Rata no especificado
3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9

Toxicidad inhalativa aguda:

Ingredientes peligrosos Tipo de Valor Ruta de Tiempo Especies Método
N° CAS valor aplicacién de

exposicio

n
Mezcla de Isotiazolinona | LC50 0,171 mg/I aerosol 4h Rata OECD Guideline 403 (Acute
3:1 (CIT/MIT) Inhalation Toxicity)
55965-84-9

Toxicidad dermal aguda:

Ingredientes peligrosos Tipo de Valor Ruta de Tiempo Especies Método
N°¢ CAS valor aplicacion de

exposicio

n
Mezcla de Isotiazolinona | LD50 87,12 mg/kg dermal Conejo OECD Guideline 402 (Acute
3:1 (CIT/MIT) Dermal Toxicity)
55965-84-9

Corrosion o irritacion cutaneas:

Ingredientes peligrosos Resultado Tiempo Especies Método
N° CAS de
exposicio
n
Mezcla de Isotiazolinona | Céustico no especificado
3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9

Sensibilizacion respiratoria o cutanea:

Ingredientes peligrosos Resultado Tipo de Especies Método

N° CAS ensayo

Mezcla de Isotiazolinona | Sensibilizante Conegjillo de | no especificado
3:1 (CIT/MIT) indias

55965-84-9
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SECCION 12: Informacion ecolégica

Detalles generales de ecologia:

La mezcla esta clasificada en base a la informacién de peligro disponible para los ingredientes tal y como se define en el criterio
de clasificacion para mezclas de cada clase de peligro o diferenciacion en el Anexo | del Reglamento (CE) N° 1272/2008.
Informacién de sanidad y ecolégica relevante disponible para las sustancias listadas en la Seccién 3 se proporciona a
continuacion.

No verter en aguas residuales, en el suelo o en el medio acuatico.

12.1. Toxicidad

Ingredientes peligrosos Tipo de Valor Estudio de |Tiempo de Especies Método
N°¢ CAS valor Toxicidad |exposicion
Aguda
Mezcla de Isotiazolinona 3:1 LC50 0,22 mg/l peces 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
(CIT/MIT) 203 (Fish, Acute
55965-84-9 Toxicity Test)
NOEC 0,098 mg/I peces 28 Dias Oncorhynchus mykiss OECD 210 (fish
early lite stage
toxicity test)
Mezcla de Isotiazolinona 3:1 EC50 0,12 mg/Il Daphnia 48h Daphnia magna OECD Guideline
(CIT/MIT) 202 (Daphnia sp.
55965-84-9 Acute
Immobilisation
Test)
Mezcla de Isotiazolinona 3:1 EC50 0,0052 mg/I algas 48 h Skeletonema costatum OECD Guideline
(CIT/MIT) 201 (Alga, Growth
55965-84-9 Inhibition Test)
NOEC 0,00064 mg/I algas 48 h Skeletonema costatum OECD Guideline
201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
Mezcla de Isotiazolinona 3:1 EC20 0,97 mg/l Bacteria 3h activated sludge OECD Guideline
(CIT/MIT) 209 (Activated
55965-84-9 Sludge, Respiration
Inhibition Test)
Mezcla de Isotiazolinona 3:1 | NOEC 0,0036 mg/I crénico 21 Dias Daphnia magna OECD 211
(CIT/MIT) Daphnia (Daphnia magna,
55965-84-9 Reproduction Test)
cloruro de plata LC50 1,93 mg/l peces 96 h Pimephales promelas OECD Guideline
7783-90-6 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
cloruro de plata EC50 0,00022 mg/I Daphnia 48 h Daphnia magna no especificado
7783-90-6
cloruro de plata EC10 0,00041 mg/I algas 24 h Pseudokirchnerella subcapitata | no especificado
7783-90-6
cloruro de plata EC10 0,006 mg/I Bacteria 16h DIN 38412, part 8
7783-90-6 (Pseudomonas
Zellvermehrungshe
mm-Test)
12.2. Persistencia y degradabilidad
Ingredientes peligrosos Resultado Ruta de aplicacion | Degradabilidad Método
N° CAS
Mezcla de Isotiazolinona 3:1 | biodegradabilidad aerobio 100 % OECD Guideline 302 B (Inherent
(CIT/MIT) inherente biodegradability: Zahn-
55965-84-9 Wellens/EMPA Test)
desintegracién biolégica | aerobio > 60 % OECD Guideline 301 D (Ready
facil Biodegradability: Closed Bottle
Test)
12.3. Potencial de bioacumulacion / 12.4. Movilidad en el suelo
Ingredientes peligrosos LogPow Factor de Tiempo de Especies Temperatura Método

N° CAS bioconcentracion | exposicion

(BCF)




N° FDS: 607841 V001.0 Pattex NO MORE NAILS ORIGINAL EASY PACK pagina 8 de 10

Mezcla de Isotiazolinona 3:1

(CIT/MIT)
55965-84-9

Mezcla de Isotiazolinona 3:1 -0,71 -
(CIT/MIT) 0,75
55965-84-9

3,6 Calculo QSAR (Quantitative
Structure Activity
Relationship)
20°C OECD Guideline 117
(Partition Coefficient (n-
octanol / water), HPLC
Method)

12.5. Resultados de la valoracién PBT y mPmB

Ingredientes peligrosos PBT/vPVB

N° CAS

Mezcla de Isotiazolinona 3:1 (CIT/MIT) No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Téxico (PBT), ni con los de muy
55965-84-9 Persistente y muy Bioacumulativo.

cloruro de plata No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Toxico (PBT), ni con los de muy
7783-90-6 Persistente y muy Bioacumulativo.

12.6. Otros efectos adversos

No hay datos.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Evacuacion del producto:

Eliminar residuos de acuerdo con la legislacion local

Evacuacion del envase sucio:

Reciclar los envases solo cuando estén completamente vacios.

Caodigo de residuo
080409
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

14.1. Ndmero ONU
ADR 1950
RID 1950
ADN 1950
IMDG 1950
IATA 1950
14.2. Designacidn oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR AEROSOLES
RID AEROSOLES
ADN AEROSOLES
IMDG AEROSOLS
IATA Aerosoles, no inflamables
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
ADR 2.2
RID 2.2
ADN 2.2
IMDG 2.2
IATA 2.2
14.4. Grupo de embalaje
ADR
RID
ADN
IMDG
IATA
14.5. Peligros para el medio ambiente
ADR no aplicable
RID no aplicable
ADN no aplicable
IMDG no aplicable
IATA no aplicable
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
ADR no aplicable
Cadigo tanel: (E)
RID no aplicable
ADN no aplicable
IMDG no aplicable
IATA no aplicable
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo 11 del Convenio MARPOL y el Cddigo IBC
no aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacidon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla
Tenor VOC 0%
(VOCV 814.018 VOC regulation
CH)
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15.2. Evaluacién de la seguridad quimica
No se ha realizado una evaluacién de seguridad quimica

SECCION 16: Otra informacion

El etiquetado del producto se indica en la seccion 2. El texto completo de todas las abreviaturas indicadas por co6digos en esta
hoja de seguridad es el siguiente:

H301 Toxico en caso de ingestion.

H310 Mortal en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H330 Mortal en caso de inhalacién.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.

Otra informacion:

Esta informacion se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al producto en la forma en que se suministra.
Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna
propiedad o caracteristica particular.

Los cambios relevantes en esta ficha de datos de seguridad estan indicados por una linea vertical en la margen izquierda
del texto. El texto correspondiente aparece en un color diferente y en campos sombreados.



