Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID
2031

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 Identificador del producto: QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

2031
Hidrogenosulfato de sodio
CAS: 7681-38-1
CE: 231-665-7
Index: 016-046-00-X
REACH: 01-2119552465-36-XXXX

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Usos pertinentes: Producto para piscinas
Uso profesional y/o publico en general
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3
Para informacién detallada sobre el uso especifico y seguro del producto, ver anexo

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

PRODUCTOS QP, S.A.
CTRA. LOGRORNO, KM 10,200
50.180 UTEBO - ZARAGOZA - SPAIN
Tfno.: +34 976 78 64 64 - Fax: +34 976 78 57 99
d.tecnico@grupogp.com
www.productosgp.com
1.4 Teléfono de emergencia: En caso de Intoxicacion llamar al Servicio de Informacion Toxicoldgica: TIf. 91 562 04 20 (24 horas)
+34(976 786 464) horario comercial

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla:
Reglamenton©1272/2008 (CLP):

La clasificacion de este producto se ha realizado conforme el Reglamento n®1272/2008 (CLP).
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoria 1, H318
2.2 Elementos de la etiqueta:
Reglamenton©1272/2008 (CLP):
Peligro

Indicaciones de peligro:
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves
Consejos de prudencia:

P102: Mantener fuera del alcance de los nifios

P103: Leer la etiqueta antes del uso

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

P309+P310+P101: EN CASO DE exposicion o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO de informacién toxicolégica o a un
médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P501: Eliminese el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto limpio de recogida separada de residuos peligrosos
habilitado en su municipio.

Informacion suplementaria:
EUH401: Afin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso
2.3 Otros peligros:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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PRODUCTOS
QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

2031
SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia:

Descripciéon quimica: Mezcla alcalina a base de sustancias inorganicas
Componentes:

De acuerdo al Anexo Il del Reglamento (CE) n©1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Identificacion Nombre quimico/clasificacién Concentracion
CAS:  7681-38-1 Hidrogenosulfato de sodio ATP CLPOO
CE: 231-665-7 100 %

Index: 016-046-00-X

REACH: 01-2119552465-36-XXXX Reglamento 1272/2008 |Eye Dam. 1: H318 - Peligro @

Para ampliar informacion sobre la peligrosidad de la sustancias consultar las secciones 8, 11, 12, 15y 16.
3.2 Mezclas:

No aplicable

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios:

Los sintomas como consecuencia de una intoxicacién pueden presentarse con posterioridad a la exposicion, por lo que, en caso
de duda, exposicion directa al producto quimico o persistencia del malestar solicitar atencion médica, mostrandole la FDS de este
producto.
Porinhalacion:
Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalacién, sin embargo, en caso de
sintomas de intoxicacion sacar al afectado de la zona de exposicion y proporcionarle aire fresco. Solicitar atencion médica si los
sintomas se agravan o persisten.
Por contacto con la piel:
En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afecta con agua por arrastre y con jabén neutro. En caso de alteraciones en
la piel (escozor, rojez, sarpullidos, ampollas...), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad
Por contacto con los ojos:
Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o
cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a
los ojos, de otro modo podria producirse un dafio adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo
més rapidamente posible con la FDS del producto.
Por ingestion/aspiracion:
En caso de ingestion, solicitar asistencia médica inmediata mostrando la FDS de este producto.
La informacién de la composicion actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Informacion Toxicologica (Instituto
Nacional de Toxicologia). En caso de intoxicacion llamar al Servicio Médico de Informacion Toxicoldgica: TIf. 91 562 04 20 (24
horas)

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2y 11.
4.3 Indicacion de toda atenciéon médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No relevante

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincion:

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulacién y uso. En caso de inflamacién como
consecuencia de manipulacién, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo
ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (R.D. 513/2017 y posteriores modificaciones).
NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extincion.

5.2  Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustion o descomposicién térmica se generan subproductos de reaccién que pueden resultar
altamente toxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

/

PRODUCTOS
QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

2031
SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS (continda)

En funcidén de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiracion
autébnomo. Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuaciéon (mantas ignifugas, botiquin
portatil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuacién ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignicién. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamacion, explosion o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extincion del incendio al medio acuético.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccidon y procedimientos de emergencia:

Barrer y recoger el producto con palas u otros medios e introducirlo en un recipiente para su reutilizacion (preferentemente) o su
eliminacion.
6.2 Precaucionesrelativas al medio ambiente:

Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagues y de las aguas
superficiales y subterraneas.
6.3 Métodos y material de contencidony de limpieza:

Serecomienda:

Barrer y recoger el producto con palas u otros medios e introducirlo en un recipiente para su reutilizacion (preferentemente) o su
eliminacion.
6.4 Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8y 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones paraunamanipulacion segura:

A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislacién vigente en materia de prevencién de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminandolos con métodos seguros (seccion 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevencion de incendios y explosiones.

Debido a sus caracteristicas de inflamabilidad, el producto no presenta riesgo de incendio bajo condiciones normales de
almacenamiento, manipulacion y uso.
C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonémicos y toxicolégicos.

Para control de exposicion consultar la seccion 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos
después de cada utilizacion, y despojarse de prendas de vestir y equipos de proteccion contaminados antes de entrar en las
zonas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epigrafe 6.3)
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC(R.D.656/2017): No relevante
Clasificacion: No relevante
T2 minima: 5°C

T2 méaxima: 30°C

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estatica y el contacto con alimentos. Para informacién adicional ver epigrafe
10.5

7.3 Usos especificos finales:
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

PRODUCTOS

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID
2031

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO (continua)

Modificador/minorador del pH del agua de las piscinas publicas y privadas. Regulador de pH para el tratamiento de aguas de
piscinas. No debe ser mezclado con otros productos que deban afiadirse a la misma, ya que pueden reaccionar entre si
violentamente.

Ver anexo para informacién detallada sobre manipulacién, almacenamiento y usos especificos finales

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1

8.2

Parametros de control:

Sustancias cuyos valores limite de exposicion profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSST 2019)
Particulas no especificadas de otra forma: Fraccién inhalable VLA-ED= 10 mg/m3 // Fraccién respirable VLA-ED= 3 mg/m3
DNEL (Trabajadores):

No relevante

DNEL (Poblacion):

No relevante

PNEC:
Identificacion
Hidrogenosulfato de sodio STP 800 mg/L Agua dulce 11,09 mg/L
CAS: 7681-38-1 Suelo 1,54 mg/kg Agua salada 1,109 mg/L
CE: 231-665-7 Intermitente 17,66 mg/L Sedimento (Agua dulce) 40,2 mg/kg
Oral No relevante Sedimento (Agua salada) 4,02 mg/kg

Controles de la exposicion:
A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:

Como medida de prevencion se recomienda la utilizacién de equipos de proteccion individual basicos, con el correspondiente
marcado CE de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para mas informacién sobre los equipos de
proteccion individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de proteccion,...) consultar el folleto informativo
facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de
proteccion para el producto diluido podran variar en funcién de su grado de dilucién, uso, método de aplicacion, etc. Para
determinar la obligacion de instalacion de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendré en cuenta la
normativa referente al almacenamiento de productos quimicos aplicable en cada caso. Para mas informacién ver epigrafes 7.1
y7.2.

Toda la informacién aqui incluida es una recomendacion siendo necesario su concrecién por parte de los servicios de
prevencién de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevencion adicionales que la empresa pudiese disponer o si
han sido incluidos en la evaluacion de riesgos pertinentes.

B.- Proteccion respiratoria.
Seré necesario la utilizacion de equipos de proteccion en el caso de formacion de nieblas o en el caso de superar los limites de
exposicion profesional si existiesen (Ver Epigrafe 8.1).

C.- Proteccion especifica de las manos.

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones

Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de
. deterioro. Para periodos de exposicion prolongados
Guantes de proteccion contra . . . .
: al producto para usuarios profesionales/industriales
riesgos menores I
se hace recomendable la utilizacion de guantes CE

Proteccion obligatoria CAT | 111, de acuerdo a las normas EN 420 y EN 374
de la manos

D.- Proteccion ocular y facial

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
Gafas panoramicas contra Limpiar a diario y desinfectar periddicamente de
ssl icaduras v/o EN 166:2001 acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se
P rasy EN 1SO 4007:2018 recomienda su uso en caso de riesgo de
) " . proyecciones Ibicad
Proteccion obligatoria CAT I salpicaduras.

de la cara

E.- Proteccién corporal
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

2031

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (contina)

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.
Para periodos de exposicién prolongados al
Ropa de trabaio producto para usuarios profesionalesindustriales se
p J hace recomendable CE |11, de acuerdo a las normas
CAT | EN 1SO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN 1SO
13688:2013, EN 464:1994
Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.
. Para periodos de exposicién prolongados al
Calzgdo (.je trgbajo EN ISO 20347:2012 producto para usuarios profesionalesindustriales se
antideslizamiento
hace recomendable CE Ill, de acuerdo a las normas
CAT Il EN 1SO 20345:2012 y EN 13832-1:2007
F.- Medidas complementarias de emergencia
Medida de emergencia Normas Medida de emergencia Normas
ANSI 7358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, 1SO 3864-4:2011 1SO 3864-1:2011, 1SO 3864-4:2011
Ducha de emergencia Lavaojos

Controles de la exposicion del medio ambiente:

En virtud de la legislacion comunitaria de proteccion del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como
de su envase al medio ambiente. Para informacion adicional ver epigrafe 7.1.D

Compuestos organicos

volatiles:

En aplicacion al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes

caracteristicas:
C.0.V. (Suministro):

Concentracion C.0.V. a 20 °C:

0 % peso

NuUmero de carbonos medio:

0 kg/m3 (0 g/L)

No relevante

Peso molecular medio:

No relevante

9.1

Informacion de propiedades fisicas y quimicas basicas:

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Para completar la informacion ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspectofisico:
Estado fisico a 20 °C:
Aspecto:

Color:

Olor:

Umbral olfativo:
Volatilidad:

Temperatura de ebullicion a presion atmosférica:

Presién de vapor a 20 °C:
Presién de vapor a 50 °C:

Tasa de evaporacion a 20 °C:
Caracterizaciondel producto:
Densidad a 20 °C:

Densidad relativa a 20 °C:
Viscosidad dindmica a 20 °C:
Viscosidad cinemética a 20 ©C:
Viscosidad cinemética a 40 ©C:

Concentracion:

Sélido
Granulado
Amarillento
Inodoro

No relevante *

No relevante *
No relevante *
No relevante *

No relevante *

1800 kg/m3
1,8

No relevante *
No relevante *
No relevante *

No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacién caracteristica de su peligrosidad.
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PRODUCTOS

Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

2031

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS (continta)

pH:
Densidad de vapor a 20 °C:

Solubilidad en agua a 20 °C:
Propiedad de solubilidad:

Propiedades explosivas:
Propiedades comburentes:
Inflamabilidad:

Punto de inflamacion:

Inflamabilidad (sélido, gas):

Explosividad:

9.2 Otrosdatos:
Tension superficial a 20 °C:

indice de refraccion:

Limite inferior de explosividad:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C:

Temperatura de descomposicion:
Punto de fusion/punto de congelacion:

Temperatura de auto-inflamacién:
Limite de inflamabilidad inferior:

Limite de inflamabilidad superior:

Limite superior de explosividad:

1,2 al 10 %
No relevante *
No relevante *
285 kg/m3

No relevante *
No relevante *
181°C

No relevante *
No relevante *

No aplicable

No relevante *
No relevante *
No relevante *

No relevante *

No relevante *

No relevante *

No relevante *

No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacién caracteristica de su peligrosidad.

10.1 Reactividad:

seccion 7.
10.2 Estabilidadquimica:

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulacion y almacenamiento a temperatura ambiente:

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacion y uso.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos. Ver

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presiéon o temperaturas excesivas.

Choque y friccién Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad
No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable
10.5 Materiales incompatibles:
Acidos Agua Materiascomburentes Materias combustibles Otros
Precaucion No aplicable No aplicable No aplicable Evitar alcalis o bases fuertes

10.6 Productosde descomposicion peligrosos:

Ver epigrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposicién especificamente. En dependencia de las condiciones
de descomposicion, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas: diéxido de
carbono (C0O2), mondxido de carbono y otros compuestos organicos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos:

No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos relativos a las propiedades toxicolégicas
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

: QFES.A. y

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID
2031

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA (contintia)

Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposicion repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposicion
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcién de la via de exposicién:

A- Ingestion (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por ingestion. Para mas informacion ver seccion 3.

- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para més informacién ver seccion 3.

B- Inhalacion (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por inhalacién. Para mas informacién ver seccién 3.

- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para méas informacién ver seccion 3.

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para més informacién ver seccion 3.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares importantes tras contacto.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para mas informacion ver seccion 3.
IARC: No relevante

- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacién ver seccién 3.
- Toxicidad para la reproduccion: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

E- Efectos de sensibilizacion:

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los limites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento
(CE) 2015/830. Para mas informacion ver secciones 2, 3y 15.

- Cutéanea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacién ver seccién 3.

F- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT)-exposicién Unica:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccién 3.

G- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicién repetida:

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicion repetida: A la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificacién, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para méas
informacion ver seccién 3.
- Piel: Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, no presentando sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccién 3.

H- Peligro por aspiracion:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.
Informacién adicional:

No relevante

Informacion toxicoldgica especifica de las sustancias:

Identificacion Toxicidad aguda Género
Hidrogenosulfato de sodio DL50 oral 2490 mg/kg Rata
CAS:7681-38-1 DL50 cutanea No relevante
CE: 231-665-7 CL50 inhalacion No relevante

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

2031
SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA (continta)

12.1 Toxicidad:

Identificacion Toxicidad aguda Especie Género
Hidrogenosulfato de sodio CL50 No relevante
CAS: 7681-38-1 CE50 190 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo
CE: 231-665-7 CE50 No relevante

12.2 Persistenciay degradabilidad:
No disponible
12.3 Potencial de bioacumulacion:
No determinado
12.4 Movilidad en el suelo:
No determinado
12.5 Resultados de la valoraciéon PBTy mPmB:
El producto no cumple los criterios PBT/vPvB
12.6 Otros efectos adversos:

No descritos

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

am s Tipo de residuo (Reglamento (UE) n®
Cédigo Descripcion 1357/2014)
2001 15*  |Alcalis Peligroso

Tipo de residuo (Reglamento (UE) n©1357/2014):
HP4 Irritante — irritacion cutanea y lesiones oculares
Gestion del residuo (eliminaciéon y valorizacion):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorizacion y eliminacion conforme al Anexo 1y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los cédigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto
directo con el producto se gestionara del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionarad como residuo no
peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:

De acuerdo al Anexo Il del Reglamento (CE) n©1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestion de residuos.

Legislacion comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) n® 1357/2014
Legislacion nacional: Ley 22/2011, Real Decreto 180/2015, Ley 11/1997

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercancias peligrosas:
En aplicacion al ADR 2019 y al RID 2019:
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

:QF!S.A.;
2031
SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE (continda)

14.1 NUumeroONU: No relevante

14.2 Designacion oficial de No relevante
transporte de las Naciones
Unidas:

14.3 Clase(s) de peligro para el No relevante
transporte:

Etiquetas: No relevante

14.4 Grupo de embalaje: No relevante

14.5 Peligros para el medio No
ambiente:

14.6 Precauciones particulares paralos usuarios
Disposiciones especiales: No relevante
Caédigo de restriccién en tlneles: No relevante
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
Cantidades limitadas: No relevante

14.7 Transporte a granel con No relevante

arreglo al anexo 11 del
Convenio Marpol 73/78 y del
Cédigo IBC:
Transporte maritimo de mercancias peligrosas:

En aplicacion al IMDG 38-16:

14.1 NumeroONU: No relevante

14.2 Designacion oficial de No relevante
transporte de las Naciones
Unidas:

14.3 Clase(s) de peligro parael No relevante
transporte:

Etiquetas: No relevante

14.4 Grupo de embalaje: No relevante

14.5 Peligros para el medio No
ambiente:

14.6 Precauciones particulares paralos usuarios
Disposiciones especiales: No relevante
Caédigos FEm:
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
Cantidades limitadas: No relevante
Grupo de segregacion: 1

14.7 Transporte agranel con No relevante

arreglo al anexo 11 del
Convenio Marpol 73/78 y del
Cédigo IBC:

Transporte aéreo de mercancias peligrosas:

En aplicacion al IATA/OACI 2019:
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

/

PRODUCTOS
QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

2031
SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE (continta)

14.1 NUumeroONU: No relevante
14.2 Designacion oficial de No relevante
transporte de las Naciones
Unidas:
14.3 Clase(s) de peligro para el No relevante
transporte:
Etiquetas: No relevante
14.4 Grupo de embalaje: No relevante
14.5 Peligros para el medio No
ambiente:
14.6 Precauciones particulares paralos usuarios
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
14.7 Transporte agranel con No relevante
arreglo al anexo 11 del
Convenio Marpol 73/78 y del
Cédigo IBC:

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentaciony legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla:

Sustancias candidatas a autorizacién en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorizacion) y fecha de expiracion: No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Articulo 95 del Reglamento (UE) N© 528/2012: No relevante
REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportacion e importacién de productos quimicos peligrosos: No relevante
Seveso I11:

No relevante

Restricciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH, etc ...):
No relevante

Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la informacion recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacion
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevencion de riesgos para el
manejo, utilizacion, almacenamiento y eliminacién de este producto.

Otraslegislaciones:

Reglamento (CE) n 0 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificacion,
etiguetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) n 0 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Informacién adicional:

Composicion comunicada al Instituto Nacional de Toxicologia.

APTO para el tratamiento de aguas de piscinas:

Producto que cumple también con lo establecido en el Real Decreto 742/2013 por el que se establece los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas.

De acuerdo con dicha resolucién, ademas de lo establecido en Reglamento 1272/2008 y el modo de empleo, en etiqueta
figuraran las siguientes indicaciones:

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA (Tel. 91 562 04 20).

15.2 Evaluacién de laseguridad quimica:

El proveedor ha llevado a cabo evaluacion de seguridad quimica

SECCION 16: OTRA INFORMACION

Legislacion aplicable a fichas de datos de seguridad:

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Emision: 27/04/2015 Revision: 12/08/2020 Versién: 13(sustituye a 12) Paginal0/23



Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

:QF!S.A.;
2031
SECCION 16: OTRA INFORMACION (continda)

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO 11-Guia para la elaboracién de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) N© 1907/2006 (Reglamento (UE) n® 2015/830)

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestion del riesgo:
Anexo: Escenario de exposicion

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccién 2:

H318: Provoca lesiones oculares graves

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccién 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en si, son sélo a titulo informativo y hacen referencia a los componentes
individuales que aparecen en la seccion 3

Reglamenton©1272/2008 (CLP):

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves

Consejos relativos a la formacion:

Se recomienda formacién minima en materia de prevencion de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la comprension e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi como del etiquetado del
producto.

Principalesfuentes bibliogréaficas:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Abreviaturasy acréonimos:

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera

IMDG: Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

OACI: Organizacion de Aviacién Civil Internacional

DQO:Demanda Quimica de oxigeno

DBO5:Demanda biolégica de oxigeno a los 5 dias

BCF: factor de bioconcentracion

DL50: dosis letal 50

CL50: concentracion letal 50

EC50: concentracion efectiva 50

Log POW: logaritmo coeficiente particion octanol-agua

Koc: coeficiente de particion del carbono organico

FDS: Ficha de datos de seguridad
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

2031

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION  **

B ) Barcelonesa

o Drogas y Productos Quimicos
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

2031
ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (contini

Hidrogenosulfato de sodio B Balfqelonesa
7681-38-1 / 231-548-0 . SRR R

; o o Produccion y uso de la sustancia como tal o en preparacion en
Escenario de Exposicion 1

condiciones industriales

1. Escenario de Exposicion

Titulo Produccion y uso de la sustancia como tal o en preparacion en condiciones industriales
Sector de uso SU2a - Extraccidn, (excepto industrias
marinas)

SU2b —Industrias offshore (mar adentro)

SU 3 — Usos industriales: Uso de la sustancia como tal o en preparacion en emplazamiento industrial
SU4 — Produccion de alimentos

SU5 - Produccion de tejidos, cuero y pieles

SU6b — Produccion de celulosa, papel y productos de papel

SU7 — Impresion y reproduccion de medios grabados

SU8 — Produccién de productos quimicos a granel o gran escala (incluidos productos del petrdleo)
SU9 — Produccién de productos quimicos puras al por menor

SU 10 — Formulacion [mezcla] de preparaciones y/o re-empaquetado (excluyendo aleaciones)
SU11 —Produccion de productos de goma

SU13 —Produccion de otros materiales no metalicos, minerales, e4. yeso, cemento

SU15 —Produccion de productos fabricados metélicos, excepto maquinana y equipos

SU16 — Produccion de ordenadores, productos electrénicos y éplicos, equipos eléctricos

SU17 —Produccion general, ej.: maquinana, equipos, vehiculos, otros equipos de transporte
SU19 — Trabajos de construccion y edificacion

SU20 - Servicios sanitarios

SU23 —Electricidad, vapor, suministro de gas, agua y tratamiento de aguas residuales

Categoria de proceso PROC1 - Uso en proceso cemado, sin probabilidad de exposicion

PROC?2 - Uso en proceso cemrado, continuo con una exposicion ocasional controlada

PROC3 - Uso en un proceso lote (sintesis o formulacién)

PROCA4 - Utilizacion en lotes y otros procesos (sintesis) en los que se presenta la oportunidad de exposicion
PROCS - Mezcla o mezcla en procesos discontinuos para la formulacion de preparaciones y articulos (contacto
de multiples etapas y/ o de contacto significativo)

PROCY - Pulverizacion industrial

PROCB8a - Transferencia de sustancia o preparado (carga / descarga) desde / hacia bugques / grandes
contenedores en instalaciones no dedicadas

PROCS8Db - Transferencia de sustancia o preparado (carga / descarga) desde / hacia buques / grandes
contenedores en instalaciones especificas

PROCS - Transferencia de la sustancia o preparacion en pegquenos recipientes (linea de llenado dedicada,
incluido el pesaje)

PROC10 - Aplicacion o cepillado del rodillo

PROC12 - Uso de agentes de soplado en la fabricacion de espuma

PROC13 - Tratamiento de articulos por inmersion y vertido

PROC14 - Produccion de preparados o articulos por compresion, compresion, extrusion, peletizacion
PROC15 - Uso como reactivo en laboratorio

PROC16 - Uso del material como fuente de combustible, se espera una exposicion limitada al producto no
guemado PROC17 - Lubricacidn en condiciones de elevada energia y en proceso parciaimente abierto
PROC18 - Engrasado en alta potencia

PROC19 - Mezcla manual con contacto intimo y solo PPE disponible

Categoria de producto PC1 — Adhesivos, selladores

PC14 —Productos de tratamiento de superficies metalicas, incluyendo productos
galvanicos y galvanoplasticos

PC15 - Productos de tratamiento de superficies no metélicas

PC19 - Intermedios

PC20 - Productos tales como reguladores de pH, floculantes, precipitantes, agentes neutralizadores
PC21 —Productos quimicos de laboratorio

PC25 - Fluidos para trabajo de metales

PC35 —Productos para lavado y limpieza (incluidos productos a base de disolventes)
PC36 — Descalcificadores de agua

PC37 —Productos quimicos para tratamiento de aguas

Categoria de Articulo

21 28/07/2011
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (co

Hidrogenosulfato de sodio
7681-38-1/ 231-548-0

Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID
2031

B ) Barcelonesa

o Drogas y Productos Quimicos
@,

Categoria de emisién ambiental

ERC1 — Produccién de sustancias

ERC2 — Formulacién de preparaciones

ERC3 — Formulacion en materales

ERC4 - Uso industrial productos auxiliares en procesos y productos, no pasando a formar parte de articulos
ERCS5 - Uso industrial que resulta en la inclusion dentro o sobre una matriz

ERC6a - Uso industrial que resulta en la fabricacion de otra sustancia (uso de productos intermedios)
ERC6b - Uso industrial de reactivos auxiliares de proceso

ERC6c - Utilizacién industrial de monémeros para la fabricacion de termoplasticos

ERC6d - Uso industnial de reguladores de proceso para procesos de polimerizacion en la produccion de resinas,
cauchos, polimeros

ERCY - Utilizacion industrial de sustancias en sistemas cerrados

ERC12a - Tratamiento industrial de articulos con técnicas abrasivas (baja emisién)

ERC12b - Tratamiento industrial de articulos con técnicas abrasivas (elevada emision)

Procesaos, tareas, actividades cubiertas

Produccion y uso de la sustancia como tal o en preparacion en candiciones industriales

2

. Condiciones operaciones y medidas de gestion de riesgos

2.1. Control de la exposicion del trabajador

Frecuencia y duracion del uso

Cantidad utilizada por trabajador y dia

Mo se considera que el tonelaje real manejado por turno influya en la exposicion como tal para este escenario.
En cambio, la combinacion de la escala de operacion (industrial vs. profesional) y nivel de contencion /
automatizacion (como se refleja en el PROC) es el principal determinante del potencial intrinseco de emision
del proceso.

Duracion de la exposicion por dia

60 min (Debido al alto nivel de automatizacion ya las medidas a nivel de procesa (ver mas abajo), la exposicion
por inhalacion es despreciable y la duracion de la exposicion es consecuentemente corta): PROC 7

No restringido: Todos los PROC aplicables.

Frecuencia de la exposicion Mo especificado
Caracteristicas del producto
Emisién potencial PROC 7- medio

PROC 21, 24 Bajo-Alto
Todos los deméas PROC. aplicable: muy bajo-bajo

Estado fisica (en el momento de uso)

PROC 7: polvo
PROC 21,24 particula
Otros PROC. aplicable: granulos

Presion de vapor

Mo relevante

Empolvorizacién

1% como obtenido en ensayo con tambor giratorio

Concentracion de la sustancia en
la mezcla/articulo

No restringido (todos los PROC aplicables.)

Cantidad utilizada

Mo se considera que la cantidad real manejado por turno influya en la exposicion como tal para este escenario.
En cambio, la combinacion de la escala de operacion (industrial vs. profesional) y nivel de contencion /
automatizacion (como se refleja en el PROC) es el principal determinante del potencial intrinseco de emision
del proceso.

Factores humanos no influenciados por la gestion de riesgos

Volumen de respiracion |10 m°/d
Exposicion topica |N0 relevante
Otras liciones op les que afectan a la exposicién de los trabajadores
Uso al aire libre / uso interior Mo relevante
Condiciones del proceso: presion l"lo relevante
Temperatura del proceso Mo relevante
Tamario sala Mo relevante
Tasa de ventilacion por hora Mo relevante
Condici técnicas y a nivel de proceso para evitar la emision
Contencion PROC 1, 2 3, 7: proceso cemrado
Todos los demas PROC aplicables.: no requeridos
Aislamiento PROC 1, 2 3: no requeridos
PROC 7: Pulverizacion de s hidrégenaosulfato de sadio en una torre de pulverizacion segregada donde se
excluye la exposicion directa del trabajador.
Todos los demas PROC aplicables : no requeridos
Condici técnicas y i para controlar la dispersion de la fuente hacia el trabajador

Emision local

Todos los demas PROC aplicables: Efectividad - 78 %

Nivel de separacion

PROC 7: Toda separacion potencialmente necesaria de los trabajadores de la fuente de emision se indica mas
arriba en "Frecuencia y duracion de |a exposicion”. Se puede lograr una reduccion de la duracion de la
exposicion, por ejemplo, mediante la instalacion de salas de control ventiladas (de presion positiva) o retirando
al trabajador de los lugares de trabajo afectados con exposicion significativa.

an
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (co

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID
2031

Hidrogenosulfato de sodio B Barcelonesa
7681-38-1/ 231-548-0 e, de Drogas y Prachictos Quimicos

Todos los demas PROC aplicables. La separacion de trabajadores de la fuente de emision generalmente no se
requiere en los procesos conducidos.

g ivas parap ir / limitar las emisiones, la dispersion y la exposicion

Buenas practicas Evitar la inhalacion, la ingestion y el contacto con la piel y los ojos. Consejos generales sobre higiene en el
trabajo: manipular de acuerdo con las buenas practicas de higiene industrial y seguridad. Los trabajadores
deben usar ropa protectora. Cambiarse la ropa de trabajo después de cada cambio de trabajo. Ducharse o
bafiarse al final del trabajo. Mo fumar. No comer o beber cuando esté usandolo. No sacar el polvo con aire
Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion personal, la higiene y la evaluacion de la salud

Todos los PROC aplicables. :
Proteccion respiracion En caso de ventilacion insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado
Mascara efectiva anti polvo .. EN 143, EN 149, FFP2

Efectividad: APF: 10

Guantes Llevar segun corresponda Guantes de proteccion (EN 374)

Guantes de proteccion contra riesgos térmicos

Guantes de proteccion conira riesgos mecanicos

Proteccion para cara y 0jos Sl
Gafas protectoras (EN 166)
Zapatos de seguridad Vestir apropiadamente
Proteccion de cuerpo y piel Vestir apropiadamente
2.2. Control de la exposicion ambiental
Car isti del pr
Mo relevante

Frecuencia y duracién de uso

Dias operativos anuales ]Uso continuo/emision
Cantidad utilizada INo relevante

Factores ambientales no influenciados por la gestion de riesgos
Caudal de las aguas superficiales receptoras: 18 000 m®/ dia

Otras liciones op i les que afectan la exposicion am
Tasa de descarga del efluente (de la planta de tratamiento de aguas residuales). 2000 m*/d

Condici técnicas y i a nivel de proceso para evitar la liberacion

Mo especificada

Condiciones técnicas en el sitio y medidas para reducir o limitar las descargas, emisi al aire y emisi al suelo

Las medidas de gestion del nesgo relacionadas con el medio ambiente tienen por objeto evitar la descarga de soluciones de NaHS0O4 en aguas
residuales municipales o en aguas superficiales, en caso de que se prevea que tales descargas causen cambios significativos de pH. En general, las
descargas deben llevarse a cabo de manera que los cambios de pH en las aguas superficiales receptoras se reduzcan al minimo (por ejempilo,
mediante neutralizacion). En general, la mayoria de los organismos acuaticos pueden tolerar valores de pH en el rango de 6-9. Esto también se refleja
en la descripcion de las pruebas estandar de la OCDE con organismos acuéticos. La neutralizacion de las aguas residuales y de los efluentes deberia
estar generalizada (a menudo también es exigida por la legislacion nacional).

as parap ir / limitar la liberacién del sitio

Mo relevante
Condiciones y medidas relacionadas con los residuos
Los residuos industriales sdlidos de NaHSO4 deben reutilizarse o descargarse en las aguas residuales industnales y neutralizarse si es necesario_
3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente
3.1. Salud
Exposicion par inhalacion ]Se utilizé la herramienta de estimacion de exposicion MEASE para la evaluacion de la exposicion por inhalacion
Exposicion topica ]No relevante

3.2. Medio ambiente
La liberacion al agua se calcula sobre la base de los factores de liberacion ERC predeterminados de la guia de la ECHA.
Se utilizé la herramienta de estimacion de la exposicion EUSES para la evaluacion de las concentraciones ambientales locales.
4. Guia de verificacion de adecuacion al Escenario de Exposicion
4.1. Salud

No se espera que las exposiciones predichas excedan el DN(M)EL cuando se implementan las Medidas de Gestién de Riesgo / Condiciones Operativas
descritas en la Seccion 2

Cuando se adopten otras Medidas de Gestion del Riesgo / Condiciones Operativas, los usuarios deberan asegurarse de que los riesgos se gestionan
como minimo de manera eguivalente
DRMEL Inhalacion: 10mg/m3
Debido a la absorcién dérmica despreciable del hidrogenosulfato de sodio, la via démica no es una via de exposicidn relevante para el hidrogenosulfato
de sodio y no se ha derivado un DNEL démmico. Por lo tanto, la exposicidon démmica no se evalla en este escenario de exposicion.

4.2. Medio ambiente
La orientacion se basa en condiciones de funcionamiento asumidas que pueden no ser aplicables a todos los sitios; por lo tanto, la escala puede ser
necesaria para definir las medidas apropiadas de gestion de riesgos especificas del sitio.
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (co

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID
2031

Hidrogenosulfato de sodio B Barqelonesa
7681-38-1/ 231-548-0 e, do Drogas y Productos Quimicos

Escenario de exposicion 2 Uso de la sustancia como tal o en preparacion en
condiciones profesionales

1. Escenario de Exposicion

Titulo Uso de |a sustancia como tal o en preparacion en condiciones profesionales
Sector de uso SU 22 — Usos profesionales: ambito puablico (administracion, educacion, entretenimiento, servicios, artesania)
Categoria de proceso PROC2 - Utilizacion en procesos cerrados y continuos con exposicion controlada ocasional

PROC3 - Utilizacion en procesos discontinuos cerrados (sintesis o formulacion)

PROC4 - Utilizacion en lotes y otros procesos (sintesis) en los que se presenta la oportunidad de
exposicion

PROCS - Mezcla o mezcla en procesos discontinuos para la foormulacion de preparaciones y
articulos (contacto de multiples etapas y / o de contacto significativa)

PROCB8a - Transferencia de sustancia o preparado (carga / descarga) desde / hacia bugques / grandes
contenedores en instalaciones no dedicadas

PROCS8D - Transferencia de sustancia o preparado (carga / descarga) desde / hacia buques / grandes
contenedores en instalaciones especificas

PROCS - Transferencia de la sustancia o preparacion en pequefios recipientes (linea de llenado
dedicada, incluido el pesaje)

PROC10 - Aplicacién en rodillo o cepillado

PROC11 - Pulverizacion no industrial

PROC12 - Uso de agentes de soplado en la fabricacion de espuma

PROC13 - Tratamiento de articulos por inmersion y vertido

PROC14 - Produccion de preparados o articulos por compresion, extrusion, peletizacion
PROC15 - Uso como reactivo de laboratorio

PROC17 - Lubricacion en condiciones de alta energia y en procesos parcialmente abiertos
PROC19 - Mezcla manual con contacto intimo y sélo PPE disponible

PROC21 - Manipulacion a baja energia de sustancias unidas a materiales y / o articulos
PROC24 — Manipulacién a elevada energia {(mecanica) de sustancias unidas a materiales y/ o

articulos
Categoria PC14 - Productos de fratamiento de superficies metalicas, incluidos productos galvanicos y de galvanoplastia
de PC15 - Productos de tratamiento de superficies no metalicas
producto PC20 - Productos tales como reguladores de pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralizacion

PC35 - Productos de lavado y limpieza (incluyendo productos a base de disolventes)
PC37 - Productos quimicos para el tratamiento del agua

Categoria de articulo

Categoria de emision ambiental ERCB8a — Uso ampliamente dispersivo en interiores de materiales auxiliares en sistemas abiertos

ERC8b - Uso ampliamente dispersivo en interiores de sustancias reactivas en sistemas abiertos

ERC8c - Uso ampliamente dispersivo en interiores derivando en la inclusion dentro o sobre una matriz

ERCS8e - Uso ampliamente dispersivo al aire libre de sustancias reactivas en sistemas abiertos

ERCSf - Uso ampliamente dispersivo al aire libre que resulta en la inclusién dentro o sobre una matriz

ERC9a - Uso ampliamente dispersivo en interiores de sustancias en sistemas cerrados

ERC39b - Uso ampliamente dispersivo al aire libre de sustancias en sistemas cerrados

ERC10a - Uso ampliamente dispersivo al aire libre de articulos de larga duracion y matenales con baja emision
ERC10b - Uso ampliamente dispersivo al aire libre de articulos y materiales de larga vida ttil con emision
elevada o prevista (incluyendo el procesado abrasivo)

ERC1 1a - Uso ampliamente dispersivo en interiores de articulos de larga duracion y materales de baja emision
ERC11b - Uso ampliamente dispersivo en interiores de articulos y materiales de vida util larga con emision
elevada o prevista (incluyendo el procesamiento de abrasivos)

Procesos, tareas, actividades cubiertas |Uso de la sustancia como tal a en preparacién en condiciones profesionales
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (co

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID
2031

Hidrogenosulfato de sodio B Barcelonesa
7681-38-1/ 231-548-0 e, do Drogas y Procuctos Quimicos

2. Condiciones operaciones y medidas de gestion de riesgos
2.1. Control de la exposicion del trabajador

Frecuencia y duracion del uso

Cantidad utilizada por trabajador y dia |No se considera que el tonelaje real manejado por turno influya en la exposicion como tal para este escenario.
En cambio, la combinacion de la escala de operacion (industrial vs. profesional) y nivel de contencion /
automatizacion (como se refleja en el PROC) es el principal determinante del potencial intrinseco de emisién
del proceso.

Duracién de la exposicion por dia 60 min. Debido al alto nivel de automatizacion ya las medidas a nivel de proceso (ver mas abajo), la exposicion
por inhalacion es despreciable y la duracion de la exposicion es consecuentemente corta): PROC 7

Mo restringido: Todos los demas PROC aplicables.

Frecuencia de la exposicion No especificado

Caracteristicas del producto

Emision potencial PROC 7: medio

PROC 21, 24: Bajo - Alto

Todos los demas PROC aplicables - muy baja-baja
Estado fisico (en el momento de uso) |PROC 7: polvo

PROC 21 24: particula

Todos los demas PROC aplicables: granulos
Presién de vapor MNo relevante

Empolvorizacién 1% como obtenido en ensayo con tambor giratorio
Concentracion de la sustancia en
mezcla/articulo

Mo restringido (todos los PROC aplicables.)

Cantidad utilizada o se considera que la cantidad manejada por tumo influya en la exposicion como tal para este escenario. En
cambio, la combinacién de la escala de operacion (industrial vs. profesional) y nivel de contencion /
automatizacion (como se refleja en el PROC) es el principal determinante del potencial intrinseco de emision
del proceso.

Factores humanos no influenciados por la gestion de riesgos

Volumen de respiracion ]10 m*/d
Exposicion topica ]No relevante
Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicion de los trabajadores
Uso al aire libre / uso interior [No relevante
Condiciones del proceso: presion lNo relevante
Temperatura del proceso Mo relevante
Tamafio sala Mo relevante
Tasa de ventilacion por hora Mo relevante
Condici técnicas y lidas a nivel de proceso para evitar la emision
Contencion PROC 2, 3, 11: proceso cemrado
Todos los demas PROC aplicables - no requerido
Aislamiento PROC 2, 3: no requerido

PROC 11: La pulverizacién en entornos no industriales tiene que realizarse en areas separadas donde se
excluye la exposicion directa del trabajador.
Todos los demas PROC aplicables.: no requerido

Condici técnicas y lidas para controlar la dispersion de la fuente hacia el trabajador
Emision local Todo los PROC aplicables . efectividad 78%
Mivel de separacion PROC 11: Toda separacion potencialmente necesaria de los trabajadores de la fuente de emision se indica

mas armiba en "Frecuencia y duracion de la exposicion”. Se puede lograr una reduccién de la duracion de la
exposicion, por ejemplo, mediante la instalacion de salas de control ventiladas (de presion positiva) o retirando
al trabajador de los lugares de trabajo afectados por una exposicion significativa.

Todos los demas PROC aplicables. La separacion de los trabajadores de la fuente de emision es requerida de
manera general en los procesos conducidos.

tivas parap ir / limitar las emisiones, la dispersion y la exposicién

Evitar la inhalacion, la ingestion y el contacto con la piel y los ojos. Consejos generales sobre higiene en el
trabajo: manipular de acuerdo con las buenas practicas de higiene industrial y seguridad. Los frabajadores
deben usar ropa protectora. Cambiarse la ropa de trabajo después de cada cambio de trabajo. Ducharse o
bafiarse al final del trabajo. Mo fumar. No comer o beber cuando esté usandolo. No sacar el polvo con aire

Buenas practicas

comprimido.
Condici y lidas relacionadas con la proteccion p I, la higiene y la evaluacion de la salud
Todos los PROC aplicables. :
Proteccién respiracion En caso de falta de ventilacion, lleve equipo de respiracion adecuado.

Mascara anti polvo efectiva.- EN 143, EN 149 FFP2
Efectividad - APF : 10

Guantes Llevar los apropiados: guantes protectores (EN 374)
Guantes protectores ante riesgos térmicos

Guantes protectores ante riesgos mecanicos
Proteccion ojos/cara Sl

Gafas (EN 166)
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

2031
ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (contini

Hidrogenosulfato de sodio B Barcelongsa

o Drogas y Productx

7681-38-1 / 231-548-0 () B

[Calzado seguridad [Vestir apropiadamente |
|Proteccion piel y cuerpo |Vestir apropiadamente |

2.2. Control de la exposicion ambiental

Caracteristicas del producto
Mo relevante
Frecuencia y duracion de uso

Dias operativos anuales ]Uso continuo/emision
Cantidad utilizada INo relevante
Factores ambientales no infl iados por la gestion de riesgos
|Caudal de las aguas superficiales receptoras: 18 000 m® / dia
Otras condiciones op i les que afectan la exposicion ambiental
Tasa de descarga del efluente (de la planta de tratamiento de aguas residuales). 2000 m*/ d
Condici técnicas y i a nivel de proceso para evitar la liberacion
No especificada
Condiciones técnicas en el sitio y medidas para reducir o limitar las descargas, isi al aire y emisi al suelo
Mo relevante

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

3.1. Salud

Exposicién por inhalacion |Se utilizé la herramienta de estimacion de exposicion MEASE para la evaluacion de la exposicion por inhalacion.
Exposicion topica ]No relevante

3.2. Medio ambiente
La liberacion al agua se calcula sobre la base de los factores de liberacion ERC predeterminados de la guia de la ECHA.
Se utilizo la herramienta de estimacion de la exposicion EUSES para la evaluacion de las concentraciones ambientales locales.
4. Guia de verificacion de adecuacion al Escenario de Exposicion
4.1. Salud

No se espera que las exposiciones predichas excedan el DN (M)EL cuando se implementan las Medidas de Gestion de Riesgo / Condiciones Operativas
descritas en la Seccion 2

Cuando se adopten otras Medidas de Gestion del Riesgo / Condiciones Operativas, los usuarios deberan asegurarse de que los riesgos se gestionen al
menaos equivalentes

DMNEL ]Inhalacic’m: 10mg/m3
Debido a la absorcion dérmica despreciable del hidrogenosulfato de sodio, la via démica no es una via de exposicidn relevante para el hidrogenosulfato
de sodio y no se ha derivado un DNEL démmico. Por lo tanto, la exposicion démica no se evalla en este escenario de exposicion.

4.2. Medio ambiente

La orientacion se basa en condiciones de funcionamiento asumidas que pueden no ser aplicables a todos los sitios, Por lo tanto, la escala puede ser
necesaria para definir las medidas apropiadas de gestion de riesgos especificas del sitio.
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Hidrogenosulfato de sodio
7681-38-1/ 231-548-0

Escenario de exposicion

Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID
2031

B ) Barcelonesa

da Drogas y Products
@,

3 Uso a nivel consumidor de productos de limpieza

1. Escenario de Exposicion

Titulo

Uso a nivel consumidor de productos de limpieza

Sector de uso

SU21 - Hogares privados (= ptblico en general = consumidores)

Categoria de proceso

Categoria de producto

PC35 - Productos de lavado y limpieza (incluidos productos a base de disolventes)

Categoria de Articulo

Categoria de emision ambiental

ERCS8a - Uso ampliamente dispersivo en interiores de productos auxiliares en sistemas abiertos

Procesos, tareas, actividades cubiertas

Uso a nivel consumidor de productos de limpieza

2. Condiciones operaciones y medidas de gestién de riesgos

2.1. Control de la exposicion del trabajador

Frecuencia y duracion del uso

Cantidad utilizada por trabajador y dia

Limpiador de superficie dcida (I): 20 min (max.)
Limpiador de superficie acida: 20 min (max.)

Limpiador (es) de inodoro: <1 min

Frecuencia de la exposicion

Limpiador de superficies acidas: 7 / semana (max.)
Limpiador de superficies acidas: 7 / semana (max )
Limpiador (es) de inodoro: 2/semana (max.)

Car isti del pr

Emision potencial

No relevante

Estado fisico (en el momento de uso)

Limpiador de superficies acidas (1): Liquido
Limpiador (s) de superficies acidas: Solido
Limpiador (es) de inodoro: Sdlida

Presion de vapor

No relevante

Empolvorizacién

Limpiador de superficies acidas (I): No relevante
Limpiador de superficies acidas: muy bajo
Limpiador (es) de inodoro: muy bajo

Concentracion de la sustancia en
mezcla/articulo

Limpiador de superficies acidas (1): 6%
Limpiador de superficies acidas: 10%
Limpiador (es) de inodoro: 80%

Cantidad utilizada

Limpiador de |a superficie acida (I): (Tipo) 12g/1; (Méax )22 g /|
Limpiador (s) de superficie acida: (max.) 8 g /|
Limpiador (es) de inodoro: (Tipo) 20g; (Max.) 30 g

Factores humanos no influenciados por la gestion de riesgos

Pablacion potencialmente expuesta

Adulto (peso medio: 60 kg)

Volumen respiracion

No relevante

Exposicion tépica Limpiador de superficie acida (I): Ambas manos (857,5 cm?)
Limpiador de superficie acida- Ambas manos (857,5 cm?)
Limpiador (es) de inodoro:
Otras iciones op i que Ia exp delos idores
Interior/Aire libre Mo relevante
Tamafio sala No relevante
Tasa de ventilacion por hora Mo relevante
Condici y medidas relacionadas con la infi ion y asesoramiento conductual para los consumidores

Evitar contacto visual. Mantener fuera del alcance de los nifios.
En caso de contacto con los ojos, lavese inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico.
Lavese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto.

Condici y medidas relacionad

con la proteccién personal, la higiene y la evaluacién de la salud

Utilizar equipo de proteccion adecuado.

Gafas protectoras
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

2031
ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (contini

Hidrogenosulfato de sodio B Barqelonesa
7681-38-1/ 231-548-0 e, do Drogas y Procuctos Quimicos

2.2. Control de la exposicion ambiental

Caracteristi del product
No relevante

Frecuencia y duraciéon de uso Mo relevante
Cantidad utilizada Mo relevante
los por la gestion de riesgos

Factores ambientales no infl
Factor de dilucion: por defecto
Otras condiciones op { que la exposicion ambienta
Interior/Aire libre

Condiciones y medidas relativas a residuos

Condiciones y medidas

5 Planta de tratamiento municipal de aguas residuales (tamario por defecto)
relacionadas con la planta de

o . Mo relevante
Condiciones y medidas relacionadas
con el tratamiento externo de los
residuos destinados a su eliminacion
Condiciones y medidas [No relevante

relacionadas con la recuperacion

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

3.1. Salud
Exposicion por inhalacion Evaluacion cualitativa
Exposicion tapica Mo relevante
Exposicion oral Evaluacién cualitativa
Exposicion por inhalacion No relevante (solido)

3.2. Medio ambiente
Se espera que el impacto del pH debido al uso de hidrogenosuilfato de sodio en los productos de limpieza domésticos sea insignificante. El afluente de
una planta de tratamiento de aguas residuales municipales es a menudo neutralizado de todas formas y el hidrogenosulfato de sodio puede incluso
utilizarse de manera beneficiosa para el control del pH de las comientes de aguas residuales basicas que se tratan en las EDAR bioldgicas. Dado que el
pH del afluente de la planta de tratamiento municipal es circunvalado, el impacto del pH es insignificante en los compartimentos ambientales receptores,
tales como aguas superficiales, sedimento y compartimento terrestre.

4. Guia de verificacion de adecuacion al Escenario de Exposicion
4.1. Salud
El DU funciona dentro de los limites establecidos por el escenario de exposicion si la sustancia estd marcada como una preparacion liquida o en el caso
de una preparacion sélida se utiliza como fabricado y no se procesa para obtener particulas mas pequefias.
4.2. Medio ambiente
El DU funciona dentro de los limites establecidos por el escenario de exposicion si la sustancia esta marcada como una preparacion liguida o en el caso
de una preparacion sdlida se utiliza como fabricado y no se procesa para obtener particulas mas pequefas.
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID

2031
ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (contini

Hidrogenosulfato de sodio B Barcelongsa

7681-38-1 / 231-548-0 e, i Drogns y Products
Escenario de exposicion 4 Uso a nivel consumidor de sustancias reguladoras de pH para
piscinas

1. Escenario de Exposicion

Titulo Uso a nivel consumidor de sustancias reguladoras de pH para piscinas

Sector de uso SU21 - Hogares privados (= publico en general = consumidores)

Categoria de proceso

Categoria de producto PC20 - Productos tales como reguladores de pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralizacion

PC37 - Productos quimicos de tratamiento de agua

Categoria de Articulo
Categoria de emision ambiental ERC8a - Amplio uso dispersivo en interiores de materiales auxiliares en sistemas abiertos

ERC8b - Amplio uso dispersivo en interiores de sustancias reactivas en sistemas abiertos
Procesos, tareas, actividades cubiertas [Uso a nivel consumidor de sustancias reguladoras de pH para piscinas

2. Condiciones operaciones y medidas de gestion de riesgos

2.1. Control de la exposicion del trabajador

Frecuencia y duracién del uso

Duracion de la exposicion por dia Vertido de granulado: 1,33 min
Aplicacion de la solucion por goteo: >1 min-h
-aplicacién 5 - 6h
Frecuencia de la exposicion Vertido de granulado: 1/semana

Aplicacion de la solucion por goteo (s) - 1 /mes

Incestion post-aplicacion: diaria

Car isti del pr
Emision potencial No relevante
Estado fisica (en el momento de uso) |Agente regulador de pH (I) : Liquido

Agente regulador de pH (s) : granular

Presion de vapor Mo relevante

Empolvorizacion Agente regulador de pH (I) - No relevante
Agente regulador de pH (s) : muy bajo

Concentracion de la sustancia en Agente regulador de pH (1) : = 50%

mezcla/articulo Agente regulador de pH (s) : 100%

Cantidad utilizada Agente regulador de pH (1) - 10%

Agente regulador de pH (s) : 10g/m?*-> pH =-0,1
Ingestion post-aplicacion: 0,05 Ih
Factores humanos no influenciados por la gestion de riesgos

Pablacion potenciaimente expuesta Vertido de granulado: adulto (peso: 60 kg)

Aplicacion de la solucion por goteo: adulto (peso: 60 kg)

Ingestian post-aplicacién: adulto (peso: 60 kg) - nifio (peso: 22 kg)
Volumen de respiracion Mo relevante

Exposicién tépica Vertido de granulado: palmas de ambas manos (430 cm?)

Aplicacion de la solucién por goteo- palmas de ambas manos (860 cm?)
Ingestion post-aplicacion: (-)

Condici operaci les que afectan a la exposicion de los trabajad,
Uso al aire libre / uso interior MNo relevante

Tamafio sala Mo relevante

Tasa de ventilacion por hora Mo relevante

Grosor de la capa de la piel 0,01 cm

Condiciones y medidas relacionadas con la informacion y asesoramientoe conductual para los consumidores

Evitar contacto visual. Mantener fuera del alcance de los ninos.
En caso de contacto con los ojos, lavese inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico. Lavese las manos antes de los descansos
e inmediatamente después de manipular el producto.

Asegure una distribucion igual de la sal ejecutando la bomba de circulacion durante 4-6h y mida el pH en el rango deseado entre 7,0-7,4 antes de usar la
piscina.

"

Condici y lid lacionadas con la pr ion p I, la higiene y la evaluacion de la salud
Utilizar equipo de proteccion adecuado. Gafas protectoras
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Hidrogenosulfato de sodio
7681-38-1/ 231-548-0

Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID
2031

B ) Barcelonesa

da Drogas y Products
@,

2.2. Control de la exposicion ambiental

Caracteristi del product

Mo relevante

Frecuencia y duracion del uso

No relevante

Cantidad utilizada

Mo relevante

Factores ambientales no influenciados por la gestion de riesgos

Factor de dilucion (rio) por defecto

Ofras liciocnes op i que

la exposicion am

Interior/Aire libre

Condiciones y medidas relativas al residuo

Condiciones y medidas relacionas
con el tratamiento de agua residual
municipal

Planta de tratamiento de aguas residuales por defecto

. ) . Mo relevante
Condiciones y medidas relacionadas
con el tratamiento de residuos en
vertedero
Condiciones y medidas
y Mo relevante

relacionadas con la recuperacion
de residuos

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

3.1. Salud

Exposicion de inhalacion

Evaluacion cualitativa

Exposicion topica

No relevante

Exposicion oral

Evaluacion cualitativa

Exposicion de inhalacion

Mo relevante (OC1 - Solido, baja empolvorizacion)

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (contin(

3.2. Medio Ambiente

Se espera que el impacto del pH debido al uso de hidrogenosulfato de sodio en los productos de limpieza domésticos sea insignificante. El afluente de
una planta de tratamiento de aguas residuales municipales es a menudo neutralizado de todas formas y el hidrogenosulfato de sodio puede incluso
utilizarse de manera beneficiosa para el control del pH de las comientes de aguas residuales basicas que se tratan en las EDAR biologicas. Dado que el
pH del afluente de la planta de tratamiento municipal es circunferencial, el impacto del pH es insignificante en los compartimentos ambientales
receptores, tales como aguas superficiales, sedimento y compartimento terrestre.

4. Guia de verificacion de adecuacion al Escenario de Exposicion
4.1. Salud
EI DU funciona dentro de los limites establecidos por el escenario de exposicion si la sustancia esta marcada como una preparacion liguida o en el caso
de una preparacion sdlida se utiliza como fabricado y no se procesa para obtener particulas mas pequefias.
4.2. Medio ambiente
El DU funciona dentro de los limites establecidos par el escenario de exposicion si la sustancia estd marcada como una preparacion liquida o en el caso
de una preparacion sdlida se utiliza como fabricado y no se procesa para obtener particulas mas pequefias.

11111 28/07/2011

**Cambiosrespectolaversionanterior
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

/ phooueros
:QFES.A.;

QUIMICAMP PISCINAS - Reductor de pH PLUS ACID
2031

La informacion contenida en esta Ficha de datos de seguridad esta fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislacion vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta informacion no es posible considerarla como una garantia de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripcién en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodologia y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad Gltima del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulacién, almacenamiento, uso y eliminacién de productos quimicos. La informacién de esta
ficha de seguridad Ginicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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